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Gratulerer! 
Med en Hydrostress-enhet fra TYROLIT har du valgt et velprøvd utstyr som er designet og 
bygget etter ledende tekniske standarder. Bare originale TYROLIT Hydrostress-reservedeler 
kan garantere riktig kvalitet og passform. Vi kan ikke oppfylle våre garantiforpliktelser hvis 
vedlikeholdsarbeid forsømmes eller utføres ikke autorisert personell. 
Eventuelle reparasjonsarbeider skal kun utføres av opplært personell. 
Vår serviceavdeling er tilgjengelig for å sikre at TYROLIT Hydrostress-enhetene forblir i 
perfekt stand. 
Vi håper at du setter pris på problem- og feilfritt arbeid med en TYROLIT-enhet. 
 
 

TYROLIT Hydrostress 
 
 

Copyright © TYROLIT Hydrostress 
 
 
 

 

TYROLIT Hydrostress AG 

Witzbergstrasse 18 

CH-8330 Pfäffikon 

Switzerland 

Telefon 0041 (0) 44 952 18 18 

Telefax 0041 (0) 44 952 18 00 
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TYROLIT Hydrostress AG 
 

 

 

 

1 Sikkerhet 

Disse instruksjonene er kun en del av den dokumentasjonen som er levert med wiresagen. 

Instruksjonene må ses sammen med sikkerhetshåndbok for wiresaging for å anses som et 

komplett sett av dokumentasjon. 

 
 

FARE 
 Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene i "Sikkerhetsmanual / Systembeskrivelse" 

kan føre til alvorlig personskade eller til og med død. Forsikre deg om at "Sikkerhetsmanual / 

Systembeskrivelse for wiresager" er lest og forstått i sin helhet. 
 

FARE 

Kutt fra diamantwire! 
 Bruk alltid vernehansker når du arbeider med maskinen, spesielt når du arbeider med 

diamantwiren. 
 Bruk kun wiresagen nå beskyttelsesdeksler er montert. 

 
 

FARE 

 Alvorlig personskade eller materiell skade kan skje som følge av ukontrollerte bevegelser 

av wiresagen! 
 Du må aldri koble til eller koble fra slanger mens wiresagen er i gang. 
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2 Beskrivelse 

2.1 Wire sag system 

"Sikkerhetshåndbok / systembeskrivelse for wiresager" beskriver hvordan du arbeider trygt med en 

wiresag. 

 
2.2 Komponenter 

 

1 Driv motor 8 Drivhjul, 

Hydraulisk 9 Matekrans 

Elektrisk 10  Senterrør 

2 Driv hjul 11  Forlengerarm 

3 Oppspenningssystem 12  Oppheng 

4 Svingarm 13  Brytehjul 

5 Brytehjul 14  Wirebeskyttelse 

6 Mate motor 15  Føringshjul 

Hydraulisk  16  Diamant wire 

Elektrisk 17  Vanntilførsel 

7 Girboks
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3 Design og funksjon 

3.1 Virkemåte 

Diamantwiren drives av hovedmotoren via drivrullen. Matemotoren driver girakselen gjennom 

girkassen. Wiresagen dreies rundt aksen til senterrøret ved hjelp av drivhjulet. 
 

 
1 Driv hjul 4 Mate, drivaksel 

2 Mate motor 5 Matekrans 

3 Girboks 6 Senterrør 

 

3.2 Diamant wirens løperetning 

Diamantwirens løperetning bestemmes av drivmotoren og kan endres ved drivenheten 

eller ved kontrollene. 



TYROLIT Hydrostress AG 

Page 6 CCE25/ CCH25 

 

 

 

 

3.3 Montering 

Forberedelser 

 Wiresagen må festes godt til underlaget. Under forberedelse må det bores et hull for 

senterrøret og et hull der wiren skal igjennom. 

 

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

Montering 

 

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Monteringsforklaring 

 Steg A 

 Fest senterrøret (1) med minimum to M12 bolter til slaganker 
 Plasser roteringsrøret (2) i senterrøret fra baksiden. 

 

Steg B 

 
 Fest roteringsrøret (2) til matekransen (4) 

 Skyv brytehjulsrøret  (3) gjennom senterrøret fra oversiden og fest det til matekransen 

 

Steg C 

 
 Monter opphengsbraketten (5) (Se monteringsposisjon) 

 Monter forlengerarmen (6) 
 

Steg D 

 
 Monter føringsruller (7) og (8) 

 Fest oppstrammingsenheten til baksiden av forlengerarmen (9) 
 

Steg E 

 
 Fest føringsrullene (10) og (11) til forlengerarmen 

 Monter diamantwiren (12) og stram opp via oppstrammingsenheten (9) 

 Monter beskyttelsesdeksler (13) 

 
 

FARE 

 
For å sikre wiresagen bør du bruke forankringselementer under overflaten. Ved posisjonering av 

slaganker må installasjons instruksjonene til produsenten følges. 
 

Eksempel: TYROLIT instruksjoner for slaganker M12x50 
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3.4 Vernesdeksel 

FARE 

Død eller alvorlig personskade kan skje som følge av at wiren fungerer som en pisk 

eller diamantwire-elementer som flyr av. 

 
 Arbeid alltid med diamantwirebeskyttelse montert. 

 Forsikre deg om at du alltid holder deg til definert sikkerhetsavstand og arbeidsområde. 
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3.5 System 

 Wiresagen kan betjenes både hydraulisk og elektrisk.  

System komponenter for hydraulisk utgave: 

1x Driv enhet 

1x Driv motor hydraulisk 

 1x Mate motor hydraulisk 

System komponenter for elektrisk utgave: 

1x Kontrollenhet med fjernbetjening 

1x Driv motor elektrisk 

 

3.6 Motormontasje 
 

Driv- og matemotor må monteres i hht montasjeinstruksjon før første testkjøring. 
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3.7 Stramming av diamantwiren 
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

3.8 Vann tilkobling 

Kjølevannet til sagsystemet strømmer fra driv-  eller kontrollenheten direkte til wiresagen. 
 



TYROLIT Hydrostress AG 

Page 10 CCE25/ CCH25 

 

 

 

 

4 Applikasjon 

4.1 Korrekt kutteretning 
 
 

Sikre kjerner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 1  Feste / løftesystem 

2 Kile 

3 Understempling 
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4.3 Fjerning av kjerne 

 
 Bruk passende løfteredskap og ta forholdsregler mot at kjernen faller ned. 

 
 

1 Løftebukk med løpekatt og talje 

2 Løfteanker 
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5 Service og vedlikehold 

5.1 Vedlikeholdstabell 
 

 

Service og vedlikeholds skjema 
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Wire sag  Ettertrekk løse bolter og muttere X 
   

X X 

Driv og 

føringsruller 

 Sjekk gummislitasje, se 5.2 X X 
  

X X 

 Sjekk lager X 
   

X X 

 Rengjøring X X 
   

X 

Driv motor  Sjekk renhold og skader X X 
  

X X 

Koblinger  Sjekk renhold og skader X X 
  

X X 

Vann økonomi  Sjekk vanntilførsler for lekkasje og 

urenheter 
X 

   
X X 

 Blås ut overskuddsvann  
X 

    

Diamant wire  Rengjør med vann  
X 

    

 Sjekk for slitasje X X 
  

X X 

Service  Ska utføres av autorisert TYROLIT 

Hydros tress verksted 

Etter 100 / 300 / 500 / 700 driftstimer 
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5.2 Sjekk gummibaner for slitasje 

 

A Ny gummibane 

B Slitt gummibane 

 

5.3 Feilsøking 

 
For å garantere en rask og profesjonell løsning på et problem, er det viktig at du har dette klart 
før du ringer: 

 
• Forsøk å beskrive problemet så nøyaktig som mulig 

• Ha typenummer og index beskrivelse tilgjengelig (finnes på maskinskiltet) 

• Ha brukermanualen tilgjengelig 
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6 Tekniske data 

6.1 Dimensjoner 

 

 
 

Forlengerarm Ø R D 

L1 / 750 mm 500 mm - 700 mm 250 mm - 350 mm maks. 600 mm 

L2 / 1,500 mm 700 mm - 2500 mm 350 mm - 1250 mm maks. 600 mm 

 

6.2 Vekt 
 

Den totale vekten på maskinen uten hovedmotor er 122kg 

 

6.3 Lydnivå 

 
Hørselvern må til en hver tid brukes når maskinen opereres. 

 

Støymålinger 

 

 
 

Støydata i hht ISO 3744 

Parameter Value 

Lydtrykk L pA 85 dB (A) * 

Akustisk lydtrykk L WA 93 dB (A) * 
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6.4 Motorer 

Driv motor, elektrisk 
 

 

 

 
Elektrisk motor (høy frekvens, vann kjølt) 

Effekt ved 16 A 8 kW 

Effekt ved 32 A 17 kW 

Vekt 22 kg 

 

Elektrisk matemotor 
 
 

 

 

 

Elektrisk matemotor med girkasse og brems 

Girutveksling 1:70 

Spenning (Volt) 48 V 

Matefunksjon Tannhjul mot tannkrans 

Vekt 4.10 kg 
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Omdr hastighet, hydraulikk motorer for veggsager 

veggsagerveggsager 

 

 

Driv motor, hydraulisk 
 

 

 

Hydraulikk motor 

Hastighet 1100 to 3333 rpm. 

Byggestørrelse 2 

Volum 12 cm3 to 30 cm3 

Utveksling 1:1 

Driftstrykk maks. 260 bar 

Type Eksternt giret motor 

 

Omdr hastigheter 
Hydraulisk motor 

 

 

 

 

 

 
 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 

12 16 18 22 26 30 

l/min 33 2750 2063 1833 1500 1269 1100 

l/min 40 3333 2500 2222 1818 1538 1333 

l/min 45 3750 2813 2500 2045 1731 1500 

l/min 50 4167 3125 2778 2273 1923 1667 

l/min 60 5000 3750 3333 2727 2308 2000 

l/min 70 5833 4375 3889 3182 2692 2333 

 

Egnet for drift Uegnet for drift 
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Hydraulisk mate motor 
 

 

 

 

 

Hydraulikk motor 

Omdr hastigh 187 rpm 

Type Gerotor 

Driftstrykk maks. 120 bar 

Nominelt dreiemoment 50 Nm 

Matekraft 6000 N 

Mating Tannhjul mot tannkrans 
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6.5 Vanntilførsel 
 

 

 

Trykk 1 bar (min.) til 6 bar (maks.) 

Vannmengde Minimum 4 l/min 

Temperatur maks. 25°C 

 
6.6 Diamantwire lengder 

 
Diamantwirelengde kalkuleres ut fra følgende: 

 
• Fast = 331 cm 
• 2x betongtykkelse D 
• Tabell verdi A i forhold til hulldiameter 

 

Hull diameter Verdi A 

50 cm 0 

100 cm 55 cm 

150 cm 115 cm 

200 cm 140 cm 

250 cm 170 cm 

Formel: 

 

 

Eksempel: 

 
Betongtykkelse D = 45 cm 

Hull diameter 150 cm mot verdi A = 115 cm 

 
L total = 331 cm + 2 x 45 cm + 115 cm = 536 cm 

L total = 331 cm + 2 x D + A 
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6.7 EC samsvarserklæring 

Beskrivelse Wire saw 

Type CCE25 

Byggeår 2011 

Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende retningslinjer 

og standarder: 

 

 

Direktiver  

2006/42/EG 17.05.2006 

2004/108/EG 15.12.20004 

2002/96/EG 27.01.2003 

1999/5/EG 09.03.1999 

Standarder 
 

EN 15027/A1:2009 

EN ISO 12100:2010 

EN 60204-1/A1:2009 

EN 61000-3-11:2000 

EN 61000-3-12:2005 

 

 
 
 
 

 
TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland 

 
Pfäffikon, 01.09.2011 

   

Pascal Schmid 

Leiter Entwicklung 
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EC declaration of conformity 

 
Description Wire saw 

Type designation CCH25 

Year of construction 2011 

We declare under our sole responsibility that this product complies with the following direc- tives 

and standards: 

Applied directives 

2006/42/EG 17.05.2006 

 

Applied standards 

 
EN 15027/A1:2009 

EN ISO 12100:2010 
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Pfäffikon, 01.09.2011 

Pascal Schmid 

Leiter Entwicklung 

 
 

 
 


