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Tyrolit-konsernet

Tyrolit hovedkvarter i Schwaz (Østerrike)

Fakta og tall

4,500+
Medarbeidere

500+
Internasjonale 
patenter

140+
Land vi er til stede i

80,000 +
Standardprodukter

30+
Globale 
produksjonssteder

Tyrolit er en verdensledende produsent av kappe, 
slipe- og poleringsverktøy samt systemleverandør 
for byggebransjen.

Siden 1919 har våre innovative maskiner og verktøy 
bidratt til teknologisk utvikling i mange bransjer 
Tyrolit tilbyr skreddersydde slipeløsninger for 
ulike bruksområder, samt et omfattende utvalg 
av standardverktøy for kunder over hele verden.

Med våre mer enn 100 år gamle røtter i hjertet 
av de Østerriske alper, kombinerer Tyrolit styrken 
av den tekniske erfaringen til familiebedriften med 
en global visjon.
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Tyrolits produktsortiment for gulvsliping omfatter systemløsninger 
for perfekt sliping og polering av nye gulv, for ny bearbeiding 
herunder fjerning av eksisterende, gjenstridige overflatebelegg 
(f.eks. lim), samt for vedlikehold av betong- og steingulv.

Slipeverktøyene er tilgjengelige i graderte korningsvarianter 
og kan enkelt og fleksibelt kombineres avhengig av overflaten. 
Verktøyene er tilgjengelige til Tyrolits maskiner samt til maskiner 
fra andre produsenter.

Gulvslipeløsninger fra Tyrolit

Gulvslipeprosessen kort forklart
For et nytt gulv er det første trinnet å slipe det grove, 
tørre gulvet ved hjelp av metallbundede diamantverktøy 
med forskjellige korninger. Harpiks eller keramikkbundede 
verktøy brukes deretter til finere sliping eller polering. 
Etter hvert slipetrinn fjernes støv og annet materiale. 
Ulike midler for overflatebearbeiding brukes på bestemte 

punkter. Avhengig av ønskede overflateegenskaper 
utføres flere eller færre slipe- og poleringstrinn med 
forskjellige verktøy. 

Rengjøring/
støvsuging

Reparer eventuelt 
sprekker og 
skader

Grovsliping

Rengjøring/
støvsuging

TetningMellomsliping

Rengjøring/
støvsuging

Forseglepolersliping
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FGE280B
Slipebredde 280 mm 
2,2 kW 
For slipearbeid i flukt med veggen 
1 slipehode

FGE515
Slipebredde 515 mm 
2,2 kW / 4,0 kW 
3 slipehoder 
1 -fase /3-fase

Gulvslipere

FRE250
Arbeidsbredde 250 mm 
1,1 kW 
Direktedrevet slagmekanisme

FRE350
Arbeidsbredde 350 mm 
1,5 kW 
Direktedrevet slagmekanisme

Gulvstriper

GULVSLIPER OG MASKINER FOR UNDERLAGSFORBEREDELSE

FGE780
Slipebredde 780 mm 
15 kW 
3 eller 4 slipehoder / 
selvgående eller fjernstyrte

FGE450
Slipebredde 450 mm 
2,2 kW 
3 slipehoder

FGE400B
Slipebredde 400 mm 
4,0 kW 
1 slipehode 
Enkel eller variabel 
rotasjonshastighet

FPE200/FPG200
Arbeidsbredde 200 mm 
2,2 kW / 3,0 kW / 5,5 hk 
Valgfri side- eller kantfresing

FPE320 / LC | FPG320
Arbeidsbredde 320 mm 
15 kW / 18,5 kW / 31 hk 
integrert drev

Gulvfreser

FPE250 / DU 
FPG250 / DU
Arbeidsbredde 250 mm 
7,5 kW / 9 HK / 13 hk 
med integrert drev 
(FPE250DU / FPG250DU)

Utvalg av maskiner til gulvbearbeiding
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FBE200
Arbeidsbredde 200 mm 
7,5 kW 
Ekspansjonsmoduler valgfritt

FBE300
Arbeidsbredde 300 mm 
11 kW

FBE350
Arbeidsbredde 350 mm 
15 kW 
Ekspansjonsmoduler valgfritt

Kuleblåsemaskiner

GULVSLIPING OG UNDERLAGSFORBEREDELSE

Avtrekkssystemer

VCE1200D
1-fase 
1,2 kW 
Støvklasse H-sertifisert / 
HEPA-filter

VCE2400D
1-fase 
2,4 kW 
Støvklasse H-sertifisert / 
HEPA-filter

VCE3600D
1-fase 
3,6 kW 
Støvklasse H-sertifisert / 
HEPA-filter

VCE5500C
3-fase 
5,5 kW 
HEPA-filter valgfritt

VCE7500D
3-fase 
7,5 kW 
HEPA-filter

VPM600UC
Forseparator 
opptil 600 m³/t 
Anbefalt for VCE2400  
og VCE3600

VCE3000C
3-fase 
3 kW 
HEPA-filter valgfritt
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�GULVSLIPER

Brukervennlig håndtering 
med digitalt betjeningspanel 
og ergonomiske håndtak

Innovativt girkassekonsept 
som gir maksimal 
produktivitet med 3- eller 
4-skivevarianter

Leveres i to versjoner: 
Selvgående eller fjernstyrt

FGE780 er en profesjonell og 
ekstrem kraftig gulvsliper for 
overfl atebehandling og og polering 
av store fl ater. Det innovative 
girkassekonseptet garanterer både 
topp produktivitet og minimalt 
vedlikehold. Det planetariske 
drivsystemet med 3 eller 4 slipehoder 
garanterer et perfekt jevnt og 
økonomisk sliperesultat. Det digitale 
betjeningspanelet med skjerm sørger 
for enkel og intuitiv håndtering. 

Med en innebygd vanntank og en 
ekstern vanntilkobling kan gulvsliperen 
også brukes til våtsliping, noe 
som gjør den enda mer universell. 
Et eff ektivt støvavsug garanterer 
et rent og nærmest støvfritt arbeid. 
Gulvsliperen leveres i ulike versjoner, 
selvgående eller fjernstyrt.

Gulvsliper FGE780
Maks. slipebredde 780 mm

MASKINER 6



�GULVSLIPER

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvslipere 3 slipehoder:
FGE780S3 (selvgående)
FGE780R3 (fjernstyrt)

4 slipehoder:
FGE780S4 (selvgående)

FGE780R4 (fjernkontrollert)

Artikkelnr. 11004300 | 11004500 11004400 | 11004600

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz

Maks. slipebredde 780 mm

Slipeskive 3 x 290 mm 4 x 290 mm

Nominell ytelse 15 kW

Nominell strøm 28 A

Slipeskiveturtall 300–900 o/min

Kontakttrykk 230/307/374 kg

Motorkjøling Luft

Bruk Tørr/våt

Vanntank 11 l

Innfesting raskt utskiftbar

Maks. antall slipesko 3 x 6 stk. 4 x 6 stk.

Slangetilkobling 3" Kamlock-type F (hannkobling)

Modell

Tannhjul-planetgir •

Tilleggsvekt 2 x 50 kg •

Vanntank og ekstern 
vanntilkobling

•

Integrerte lykter •

Betjeningspanel med skjerm •

3 eller 4-slipehoder •

Selvgående eller fjernstyrt 
modell

•

Mål og vekt

Lengde 2 320 mm

Bredde 810 mm

Høyde 1 200 mm

Vekt 580 kg

MASKINER 

Tekniske data System og tilbehør

34567448 1 stk. verktøyholder Ø 290 mm med
6 fester
Det kreves 1 sett bestående av 
3 eller 4 deler

34640832 1 stk. verktøyholder med borrelås 
Ø 290 mm uten skumpolstring
Det kreves 1 sett bestående av 3 eller 
4 deler

34677773 1 stk. verktøyholder med borrelås 
Ø 290 mm med skumpolstring
Det kreves 1 sett bestående av 3 eller 
4 deler

34677777 1 stk. fl eksibel gummipute med tosidig 
borrelås Ø 290 mm
Det kreves 1 sett bestående av 3 eller 
4 deler
Tilbehør til borrelåsverktøyholder 
Ø 290 mm (34640832)

34677775 1 stk. fl eksibel skumpute med tosidig 
borrelås, Ø 290 mm
Det kreves 1 sett bestående av 3 eller 
4 deler
Tilbehør til borrelåsverktøyholder 
Ø 290 mm (34640832)

34687078 1 stk. listholder Ø 80 mm, for
borrelåsverktøy
9 til 24 stk. kreves
Tilbehør til verktøyholder 
Ø 290 mm (34567448)

Tjenestekontrakter

11010010 FGE780S3 / FGE780S4
BASIC-serviceavtale

11010011 FGE780S3 / FGE780S4
STANDARD serviceavtale

11010012 FGE780S3 / FGE780S4
PREMIUM-serviceavtale

11010013 FGE780R3 / FGE780R4
BASIC-serviceavtale

11010014 FGE780R3 / FGE780R4
STANDARD serviceavtale

11010015 FGE780R3 / FGE780R4
PREMIUM servicekontrakt

VIKTIG: Maskinen leveres uten verktøyholder og 
verktøy
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�GULVSLIPER

Kompakt og lett konstruksjon 
samt demonterbare 
komponenter for økt mobilitet

Innovativt girkassekonsept 
som gir maksimal 
produktivitet og minimalt 
vedlikehold.

Brukervennlig håndtering 
med digitalt betjeningspanel 
og ergonomiske håndtak

FGE515 er en profesjonell og kraftig 
gulvsliper for overfl atebehandling 
og polering av gulv. Det innovative 
girkassekonseptet garanterer topp 
produktivitet og minimalt vedlikehold. 
Det planetariske drivsystemet 
sørger for et perfekt jevnt og 
økonomisk sliperesultat. Et digitalt 
betjeningspanel med skjerm sørger 
for enkel og intuitiv håndtering. 
Den innebygde vanntanken gjør det 

også mulig med våtsliping, og utvider 
dermed bruksområdet til gulvsliperen. 
Det eff ektive støvavsuget sørger 
for et rent ogstøvfritt arbeidsmiljø. 
Ekstremt kompakte dimensjoner, 
lett konstruksjon og de demonterbare 
komponentene sørger for rask 
systemoppbygging og problemløs 
transport.

Gulvsliper FGE515
1- eller 3-faset, maks. slipebredde 515 mm

MASKINER 8



�GULVSLIPER

System og tilbehør

Tekniske data System og tilbehør

Tjenestekontrakter

Gulvslipere FGE515

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11005200 11005400

Maks. slipebredde 515 mm

Slipehoder 3x 230 mm

Nominell ytelse 2,2 kW 4,0 kW

Nominell strøm 7,9 A 8,5 A

Slipeskiveturtall 385–1 150 o/min

Kontakttrykk 74/87/113 kg 92/107/131 kg

Motorkjøling Luft

Bruk Tørr/våt

Vanntank 11 l

Innfesting raskt utskiftbar

Antall slipesko 3 x 6 stk.

Slangetilkobling 2" Kamlock-type F (hannkobling)

Modell

Tannhjul-planetgir •

Tilleggsvekt 2 x 21,5 kg •

Vanntank og ekstern 
vanntilkobling

•

Integrerte lykter •

Betjeningspanel med skjerm •

Sammenleggbar maskin •

Mål og vekt

Lengde 1 325 mm

Bredde 550 mm

Høyde 1 145 mm

Vekt 170 kg 180 kg

MASKINER 

34567446 1 stk. verktøyholder Ø 230 mm med 3 fester
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler

34637280 1 stk borrelåsverktøyholder Ø 230 mm uten skumpolstring
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler

34677772 1 stk borrelåsverktøyholder Ø 230 mm med skumpolstring
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler

34677776 1 stk. fl eksibel gummipute med tosidig borrelås Ø 230 mm
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler
Tilbehør til verktøyholder med borrelås Ø 230 mm 
(34637280)

34677774 1 stk. fl eksibel skumpute med tosidig borrelås, Ø 230 mm
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler
Tilbehør til verktøyholder med borrelås Ø 230 mm 
(34637280)

34687078 1 stk. listeholder Ø 80 mm, for verktøy med borrelås
9 til 18 stk. kreves
Tilbehør til verktøyholderen Ø 230 mm (34567446)

11009999 FGE515 230V/400V BASIC servicekontrakt

11009998 FGE515 230V/400V STANDARD servicekontrakt

11009997 FGE515 230V/400V PREMIUM servicekontrakt

VIKTIG: Maskinen leveres uten verktøyholder og 
verktøy
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�GULVSLIPER

Jevne sliperesultater takket 
være det planetariske 
drivsystemet.

Maskindeler som kan 
demonteres uten verktøy 
muliggjør problemfri transport

Sammenleggbart og 
høydejusterbart håndtak

FGE450B er en universell gulvsliper, 
egnet for sliping, stripping og 
rengjøring. Maskinen overbeviser 
med sitt kompakte design og enkle 
betjening. Planetdriften garanterer 
et perfekt jevnt og økonomisk 
sliperesultat. Et hurtigskiftesystem 

for verktøy, en avtagbar motor 
og ekstra bærehåndtak sørger 
for raskt systemoppsett og enkel 
transport. Det høydejusterbare og 
sammenleggbare håndtaket sikrer 
lav belastning på operatør.

Gulvsliper FGE450B
Slipebredde 450 mm

MASKINER 10



�GULVSLIPER

System og tilbehør

Tekniske data System og tilbehør

Gulvslipere FGE450B

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11000009  

Slipebredde 450 mm

Nominell ytelse 2,2 kW

Nominell strøm 10 A

Nominelt turtall 720 1 / min

Motorkjøling Luft

Bruk Tørr

Innfesting raskt utskiftbar

Antall verktøy 3 x 3 stk.

Slangetilkobling 50 mm

Modell

3 slipeskiver •

Planetsystem (belte) •

Sammenleggbare og demonterbare maskindeler •

Hurtigskiftesystem for verktøy •

Støvsugertilkobling •

Mål og vekt

Lengde 1 314 mm

Bredde 500 mm

Høyde 1 253 mm

Vekt 120 kg

MASKINER 

34704972 1 stk. verktøyholder Ø 180 mm med 3 fester
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler

34703565 1 stk. verktøyholder med borrelås Ø 180 mm 
(uten skumpolstring)
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler

34705199 1 stk fl eksibel gummipute med borrelås på begge sider 
Ø 180 mm
Det kreves 1 sett bestående av 3 deler
Tilbehør til borrelåsverktøyholder Ø 180 mm (34703565)

34705200 1 stk. fl eksibel skumpute med borrelås på begge sider
Ø 180 mm
1 sett bestående av 3 stk. kreves
Tilbehør til verktøyholder med borrelås Ø 180 mm 
(34703565)

VIKTIG: Maskinen leveres uten verktøyholder og 
verktøy
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�GULVSLIPER

Enkel sliping – koble 
maskinen til strømforsyningen 
og start sliping umiddelbart

Ytelsessterk 4 kW-motor på 
400 V 3-faset nett

Sammenleggbart og 
høydejusterbart håndtak

Gulvsliperen imponerer med sin 
kompakte design og enkle betjening. 
Det enkle slipehodeprinsippet 
i kombinasjon med en kraftig 4,0 kW 
motor på 3-fasenettverket øker 
produktiviteten og slipeytelsen. 
Et hurtigskiftesystem for 
verktøy, en avtagbar motor og 

ekstra bærehåndtak sørger for 
raskt systemoppsett og enkel 
transport. Det høydejusterbare og 
sammenleggbare håndtaket sikrer 
lav belasting på operatør.

Gulvsliper FGE400B/VB
Slipebredde 400 mm

MASKINER 12



�GULVSLIPER

System og tilbehør

Tekniske data System og tilbehør

Gulvslipere FGE400B FGE400VB

Nominell spenning / 
frekvens

400 V / 50–60 Hz 400 V / 50–60 Hz

Artikkelnr. 11000010 11006500

Slipebredde 400 mm

Nominell ytelse 4,0 kW

Nominell strøm 8,8 A 12,8 A

Nominelt turtall 1 440 1/min 0 – 1 800 1/min

Motorkjøling Luft

Bruk Tørr

Innfesting raskt utskiftbar

Antall verktøy 8 stk.

Slangetilkobling 50 mm

Modell

1 slipehode •

Direkte drift •

Sammenleggbare og de-
monterbare maskindeler

•

Hurtigskiftesystem for 
verktøy

•

Støvsugertilkobling •

Mål og vekt

Lengde 760 mm

Bredde 420 mm

Høyde 1 200 mm

Vekt 89 kg

MASKINER 

34511139 1 stk verktøyholder Ø 400 mm for 8 verktøy
1 stk er nødvendig

VIKTIG: Maskinen leveres uten verktøyholder og 
verktøy
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�GULVSLIPER

Enkel sliping – koble 
maskinen til strømforsyningen 
og start slipingen umiddelbart

Maskindeler som kan 
demonteres uten verktøy 
muliggjør problemfri transport

Sammenleggbar og 
høydejusterbart håndtak

FGE280B imponerer med sin 
kompakte design og enkle 
betjening. Prinsippet med enkelt 
slipehode øker produktiviteten og 
slipeytelsen. Et hurtigskiftesystem 
for verktøy, en avtagbar motor og 
ekstra bærehåndtak sørger for raskt 
systemoppsett og enkel transport. 

En del av avtrekkshuset kan tas av 
for utføre slipearbeider i fl ukt med 
veggen. Den høydejusterbare og 
sammenleggbare styrebøylen gjør 
utmattingssikkert arbeid mulig.

Gulvsliper FGE280B
Slipebredde 280 mm

MASKINER 14



�GULVSLIPER

System og tilbehør

Tekniske data System og tilbehør

Gulvslipere FGE280B

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11000008

Slipebredde 280 mm

Nominell ytelse 2,2 kW

Nominell strøm 13 A

Nominelt turtall 1 440 1/min

Motorkjøling Luft

Bruk Tørr

Innfesting raskt utskiftbar

Antall verktøy 6 stk.

Slangetilkobling 50 mm

Modell

1 slipehode •

Direkte drift •

Sammenleggbare og demonterbare maskindeler •

Hurtigskiftesystem for verktøy •

Støvsugertilkobling •

Mål og vekt

Lengde 710 mm

Bredde 420 mm

Høyde 1 110 mm

Vekt 76 kg

MASKINER 

34511140 1 stk. verktøyholder Ø 280 mm med 6 fester
1 stk. kreves

34705198 Verktøyholder med borrelås Ø 280 mm
1 stk. kreves

VIKTIG: Maskinen leveres uten verktøyholder og 
verktøy
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�GULVSTRIPPERE

Direktedrevet slagmekanis-
me – pålitelig og krever lite 
vedlikehold

Ergonomisk kontrollhåndtak 
inkludert alle kontroller og 
dødmannsbryter

Passende tilbehør

FRE350 setter nye standarder for 
ytelse til gulvstrippere. Den ekstra 
robuste utførelsen gjør det mulig 
å skrelle av og fjerne tepper, fl iser, 
direktelimte parkettgulv, sparkel 
og belegg. Takket være de tre 
posisjoneringsmulighetene for 

de innebygde vektene, kan FRE350 
tilpasses ulike underlag. Mye 
trykk på drivhjulene eller mer vekt 
på verktøyet.

Gulvstripper FRE350
Arbeidsbredde 350 mm

MASKINER 16



�GULVSTRIPPERE

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvstripper FRE350

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11002737

Arbeidsbredde 350 mm

Nominell ytelse (matemotor) 1,5 kW (0,4 kW)

Strøminntak 11,2 A

Turtall (matemotor) 2 790 1/min (2 800 1/min)

Motorkjøling Luft

Slangetilkobling 40 mm

Bruk Tørr

Modell

Driften kan låses •

Direktedrevet slagmekanisme (vedlikeholdsfri) •

Høydejusterbart drag •

Løfteøye •

Beskyttende deksel •

Hoveddel sammenleggbar i 3 trinn •

Ergonomisk kontrollhåndtak •

Mål og vekt

Lengde 810 mm

Bredde 500 mm

Høyde 1 040-1 130 mm

Vekt 225 kg

MASKINER 

System og tilbehør

11002738 Vinkelinnstilling 350 mm for kniver +/- 10 grader

11003895 Transporthjul komplett FRE350

11002739 Komplett avtrekksenhet FRE350

11004008 Serviceboks (følger med)

11002740 Meiselholder

11002741 Meisel 25 mm

11003888 Meisel 50 mm

11004184 U-kniv 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 U-kniv 230 x 100 x 2,0 mm 

11003892 Kniv FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Kniv FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11003894 Kniv FRE350 450 x 80 x 2,5 mm

11002743 Kniv FRE350 350 x 130 x 1,5 mm

11004014 Kniv FRE350 350 x 80 x 2,5 mm

11002742 Kniv FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004012 U-kniv spiss FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11002744 U-kniv spiss FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11003889 U-kniv fl at U-form FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004011 Kniv FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Kniv FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm
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�GULVSTRIPPERE

Direktedrevet 
slagmekanisme – pålitelig og 
krever lite vedlikehold

Ergonomisk kontrollhåndtak 
inkludert alle kontroller og 
dødmannsbryter

Passende tilbehør

FRE250 er en innovativ, kompakt 
og kraftig gulvstripper. Den ekstra 
sterke utførelsen, kombinert med 
en relativt lav vekt, gjør det mulig 
å fjerne tepper, vinylgulv og mange 

andre gulvbelegg. Takket være de 
fi re avtakbare vektene kan FRE250 
tilpasses forskjellige underlag og 
kan enkelt fl yttes til fl aten som skal 
bearbeides. 

Gulvstripper FRE250
Arbeidsbredde 250 mm

MASKINER 18



�GULVSTRIPPERE

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvstripper FRE250

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11003070

Arbeidsbredde 250 mm

Nominell ytelse (matemotor) 1,1 kW (0,4 kW)

Strøminntak 8,8 A

Turtall (matemotor) 2 820 1/mi 
(2 800 1/min)

Motorkjøling Luft

Slangetilkobling 40 mm

Bruk Tørr

Modell

Driften kan låses •

Direktedrevet slagmekanisme (vedlikeholdsfri) •

Høydejusterbart drag •

Løfteøye •

Beskyttende deksel •

Hoveddel sammenleggbar i 3 trinn •

4 avtagbare vekter •

Ergonomisk kontrollhåndtak •

Mål og vekt

Lengde 780 mm

Bredde 500 mm

Høyde 1 040-1 110 mm

Vekt 122 kg

MASKINER 

System og tilbehør

11004010 Vinkelinnstilling 250 mm for kniver +/- 10 grader

11004009 Serviceboks (følger med)

11004184 U-kniv 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 U-kniv 230 x 100 x 2,0 mm 

11002745 Kniv FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11003892 Kniv FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Kniv FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11004012 U-kniv spiss FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11004011 Kniv FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Kniv FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm
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Gulvstrippere: 
Verktøy og tilbehør
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Merknader

11003890 U-kniv 230 x 100 x 2 mm
De skarpe sideknivene eliminerer behovet 
for forskjæring. For vanskelige belegg.

11003889 U-kniv 350 x 80 x 1,5 mm
De skarpe sideknivene eliminerer behovet 
for forskjæring.

11002744 U-kniv 350 x 80 x 1,5 mm
U-kniv med sliping nedover. De sideknivene 
eliminerer behovet for forskjæring. For belegg 
på hardt underlag.

11003891 Kniv 200 x 80 x 1,5 mm Flersidig kniv for vanskelige belegg.

11003892 Kniv 200 x 80 x 2,5 mm
Flersidig kniv av tykkerer materiale for vanskelige 
belegg. Fjerner rester etter bruk av meisel.

11002743 Kniv 350 x 130 x 1,5 mm
Allsidig kniv. Lengden på 130 mm bidrar til med 
å holde kniven under belegget.

11002742 Kniv 350 x 80 x 1,5 mm
Standard tykkelse. Noen belegg må først kuttes 
i striper.

11003894 Kniv 450 x 80 x 2,5 mm
Standard tykkelse men 450 mm bred. Noen belegg 
må først kuttes i striper. Økt produktivitet.

11002740 Meiselfeste FRE350
Adapter for sentrering av meislene som er oppført 
nedenfor.

11003888 Meisel 50 mm Bred meisel for fjerning av vanskelige belegg.

11002741 Meisel 25 mm Meisel for ekstremt vanskelig bruk.

11002739 Avtrekksenhet
For tilkobling av eksternt avtrekkssystem 
for nærmest støvfritt arbeid.

11003895 Transporthjul FRE350 Forhjul for enkel transport av FRE350-stripperen.

GULVSTRIPPERE: VERKTØY OG TILBEHØR 20
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�GULVFRESEMASKINER

Ulike drivmotorer: 
15 kW, 18,5 kW eller
Bensinvariant med 31 hk

Ergonomisk kontrollhåndtak inkl. 
alle kontrollelementer

Variabel diamanttrommel, 
slag- eller freselamelltrommel

FPE320 er designet for de mest 
krevende bruksområdene og 
gulvene. Forsterkede kulelager 
sørger for at fresemaskinen går 
jevnt og stille. Den er som standard 
utstyrt med drivsystem med trinnløs 
hastighetsjustering. Ergonomisk 

dempede håndtak sikrer lave 
driftsvibrasjoner ved bruk. Med 
vår slag- eller freselamelltrommel 
og en arbeidsbredde på 320 
mm er fresemaskinen perfekt for 
bearbeiding av store områder.

Gulvfresemaskin FPE320
Arbeidsbredde 320 mm

MASKINER 22



�GULVFRESEMASKINER

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvfres FPE320 FPE320LC FPG320

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Bensin

Artikkelnr. 11002728 11002928 11002929

Arbeidsbredde 320 mm 320 mm 320 mm

Nominell ytelse (matemotor) 15 kW (0,2 kW) 18,5 kW (0,2 kW) 31 hk (0,2 kW)

Strøminntak 26,9 A 32,6 A -

Turtall (matemotor) 2 945 1/min (3000 1/min) 2 935 1/min (3000 1/min) 3 600 1/min (3000 1/min)

Verktøyturtall 1 644 1/min 1 644 1/min 1 644 1/min

Motorkjøling Luft Luft Vann

Slangetilkobling 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Bruk Tørr Tørr Tørr

Modell

Driften kan justeres trinnløst • • •

Variabel skjærebredde • • •

Etterløpsavtrekksenhet • • •

Løfteøye • • •

Beskyttende deksel • • •

Ergonomisk kontrollhåndtak • • •

Mål og vekt

Lengde 980 mm 980 mm 1180 mm

Bredde 630 mm 630 mm 660 mm

Høyde 1 180 mm 1 180 mm 1 100 mm

Vekt 270 kg 300 kg 300 kg

MASKINER 

System og tilbehør

11002736 Støvvogn FPE320

11004001 Justeringsmekanisme FPE320

11002729 Siktelaser komplett FPE320 

11002730 Sprinkleranlegg komplett FPE320

11004027 Fresetrommel komplett med lameller 80/8

11004029 Trommel komplett med valsfreser 80/20

11002731 Fresetrommel for diamantsagblad

34540058 Diamantsagblad 300 mm FSC Premium 

11002735 Avstandsstykke 1 mm for diamanttrommel

11002734 Avstandsstykke 2 mm for diamanttrommel

11002733 Avstandsstykke 3 mm for diamanttrommel

11003371 Avstandsstykke 5 mm for diamanttrommel

11003372 Avstandsstykke 8 mm for diamanttrommel

11003373 Avstandsstykke 10 mm for diamanttrommel
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�GULVFRESEMASKINER

Ulike drivvarianter: 7,5 kW 
elektromotor eller 9 og 13 hk 
bensinmotor

Drivenheten gjør det mulig 
med en jevn og trinnløs 
mating

Bruk av allsidige verktøy med 
langvarige slitedeler

Gulvfresemaskinen FPE250 er en 
startmodell for betongsanering og 
fresing av gulv. Med en rekke 
verktøyalternativer kan du fi nne en 
passende løsning for nesten alle 
byggeplasser. Fjerning av belegg og 
hard betong, fresing av spor eller 
fuger i parkeringshus eller fjerning av 

ujevnheter i betongoverfl ater eller 
asfalt – med FPE250 har du mange 
muligheter. Variantene FPE250DU og 
FPG250DU er utstyrt med drivsystem. 
Matehastigheten kan justeres 
trinnløst. Brukeren kan arbeide uten 
tretthet og oppnå et jevnt 
fresemønster.

Gulvfresemaskin FPE250
Arbeidsbredde 250 mm

MASKINER 24



�GULVFRESEMASKINER

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvfres FPE250 FPE250DU FPG250 FPG250DU

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Bensin Bensin

Artikkelnr. 11002924 11002925 11002926 11002927

Arbeidsbredde 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Nominell ytelse (matemotor) 7,5 kW 7,5 kW (0,2 kW) 9 hk 13 hk (0,2 kW)

Strøminntak 14.8 A 16 A - -

Turtall (matemotor) 2 880 1/min 2 880 1/min (3000 1/min) 3 000 1/min 3 600 1/min (3000 1/min)

Verktøyturtall 1 571 1/min 1 571 1/min 1 667 1/min 1 571 1/min

Motorkjøling Luft Luft Luft Luft

Slangetilkobling 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Bruk Tørr Tørr / Våt (valgfritt) Tørr Tørr / våt

Modell

Høydejustering via håndratt • • • •

Hurtigløfting med spak • • • •

Slitesterk tannrem • • • •

Støvsugertilkobling • • • •

Mål og vekt

Lengde 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 070 mm

Bredde 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm

Høyde 1 130 mm 1 130 mm 1 130 mm 1 130 mm

Vekt 124 kg 150 kg 110 kg 165 kg

MASKINER 

System og tilbehør

11004005 Justeringsmekanisme

11002730 Sprinkleranlegg komplett 

11004025 Fresetrommel med lameller 57/6

11004026 Trommel komplett med valsfreser 57/20

11003369 Fresetrommel for diamantsagblad

34556797 Diamantsagblad 200 mm for hard betong
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�GULVFRESEMASKINER

Ulike drivvarianter: 2,2 kW 
elektromotor eller 5,5 hk 
bensinmotor

Valgfri side- eller kantfresing 
for fresing frem til vegg

Bruk av allsidige verktøy med 
slitesterke komponeneter

FPE200 gulvfresemaskin tilbyr kvalitet 
og pålitelighet samt høy ytelse og 
kostnadseff ektiv bruk. FPG200-
varianten er utstyrt med 
forbrenningsmotor og er derfor 
perfekt for bruk på byggeplasser 
uten strømforsyning. 

Hovedoppgavene til FPE200 omfatter 
fresing, rengjøring, oppskraping, 
rustfjerning, avskalling, 
malingsfjerning, rilling, fjerning 
av gulvbelegg, oppmerking og 
termoplast.

Gulvfresemaskin FPE200
Arbeidsbredde 200 mm
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�GULVFRESEMASKINER

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvfres FPE200 FPE200 FPG200

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Bensin

Artikkelnr. 11002922 11004213 11002923

Arbeidsbredde 200 mm 200 mm 200 mm

Nominell ytelse 2,2 kW 3,0 kW 5,5 hk

Strøminntak 12 A 5,8 A -

Motorturtall 2 640 1/min 2 890 rpm 3 000 1/min

Verktøyturtall 1 750 rpm 1 917 1/min 1 989 1/min

Motorkjøling Luft Luft Luft

Slangetilkobling 50 mm 50 mm 50 mm

Bruk Tørr Tørr Tørr

Modell

Høydejustering via håndratt • • •

Hurtigløfting med spak • • •

Slitesterk tannrem • • •

Støvsugertilkobling • • •

Mål og vekt

Lengde 900–1 000 mm 900–1 000 mm 900–1 000 mm

Bredde 370 mm 370 mm 370 mm

Høyde 900–1 000 mm 900–1 000 mm 900–1 000 mm

Vekt 58 kg 61 kg 51 kg

MASKINER 

System og tilbehør

11004024 Fresetrommel med lameller 45/5

11004023 Trommel komplett med valsfreser 42/10

11004034 Sidefres CT 60

11004028 Trommel komplett for sidefreslameller 45/5
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�SLYNGERENSEMASKINER

Perfekt strålemønster med 
6-blads teknologi

Drivenheten gjør det mulig 
å oppnå en jevn mating

FBE350 vedlikeholds- og 
verktøykasse

Slyngerensemaskin FBE350 er en 
profesjonell slyngerenser for store 
fl ater og svært harde betonggulv eller 
belegg. Den modulære strukturen 
åpner for unike applikasjoner og 
bruksområder. Blåsebredden til 

basisenheten kan dobles ved å legge 
til utvidelsesmodulen. Drivenheten 
gjør det mulig med en jevn og trinnløs 
mating. Vedlikeholdsarbeid på 
FBE350 kan enkelt utføres på 
byggeplassen uten spesialverktøy.

Slyngerensemaskin FBE350
Arbeidsbredde 350 mm
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�SLYNGERENSMASKINER

System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Slyngerensemaskiner FBE350

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11002931

Arbeidsbredde 350 mm

Nominell ytelse (matemotor) 15 kW (0,2 kW)

Strøminntak 29,5 A

Motorhastigheter (matemotor) 2 935 1/min (3 000 1/min)

Slangetilkobling 125 mm

Bruk Tørr

Modell

Trinnløs drift for kjøring fremover og bakover •

Sikkerhetspåløpsbrems •

LED-hovedlys •

Driftstimeteller •

Sammenleggbar bakaksel for transport •

Mål og vekt

Lengde 1 850 mm

Bredde 550 mm

Høyde 1 100 mm

Vekt 440 kg

System og tilbehør

11004022 Blåsehjul FBE350 + innløpsbøssing

11003410 Innvendig sliteplate for jetkanalens sidestruktur

11003408 Innvendig sliterplate for jetboksen øverst

11002990 Serviceboks med Verktøy og slitedeler FBE350

11004036 FBE350 utvidelsesmodul 400 V 32 A 15 kW 440 kg

11004035 Magnetisk kost 50 cm

11002991 Magnetisk kost 70 cm

11002992 Avtrekksslange D 125 mm 15 m

11004682 Stålsand S 390 F20 VE 25 kg

11004684 Stålsand S 460 F16 VE 25 kg
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�SLYNGERENSMASKINERKULEBLÅSEMASKINER

Perfekt strålemønster med 
6-blads teknologi

Drivenheten gjør det mulig 
å oppnå en jevn mating

FBE300 vedlikeholds- og 
verktøykasse

Slyngerensemaskin FBE300 er en 
profesjonell slyngerenser for store 
fl ater og svært harde betonggulv eller 
belegg. Den modulære strukturen 
åpner for unike applikasjoner og 

bruksområder. Drivenheten gjør det 
mulig med en jevn og trinnløs mating. 
Vedlikeholdsarbeid på FBE300 kan 
enkelt utføres på byggeplassen uten 
spesialverktøy.

Slyngerensemaskin FBE300
Arbeidsbredde 300 mm
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�SLYNGERENSMASKINERKULEBLÅSEMASKINER

System og tilbehør 

Slyngerensemaskiner FBE300

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11009331

Arbeidsbredde 300 mm

Nominell ytelse (matemotor) 11 kW (0,75 kW)

Strøminntak 21,1 A

Motorhastigheter (matemotor) 2 945 rpm (3 000 rpm)

Slangetilkobling 125 mm

Bruk Tørr

Modell

Trinnløs drift for kjøring fremover og bakover •

Sikkerhetspåløpsbrems •

LED-hovedlys •

Driftstimeteller •

Sammenleggbar bakaksel for transport •

Mål og vekt

Lengde 1 750 mm

Bredde 470 mm

Høyde 1 000 mm

Vekt 386 kg

Tekniske data
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�SLYNGERENSEMASKINER

7,5 kW turbineff ekt på 220 
mm arbeidsbredde

Perfekt strålemønster med 
5-blads teknologi

FBE200 vedlikeholds- og 
verktøykasse

Slyngerensemaskinen FBE200 
kombinerer høy produktivitet med lav 
høyde og lav vekt. Den modulære 
strukturen åpner for unike 
applikasjoner og bruksområder. 
Strålebredden kan utvides til en 
bredde på 455 mm ved hjelp av 
utvidelsesmodulen FBE200. 

Drivenheten gjør det mulig med en 
jevn og trinnløs mating. 
Vedlikeholdsarbeidet de første 300 
driftstimene kan utføres praktisk talt 
på byggeplassen uten spesialverktøy.

Slyngerensemaskin FBE200
Arbeidsbredde 220 mm
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�SLYNGERENSEMASKINER

System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Kuleblåsemaskiner FBE200

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11002930

Arbeidsbredde 220 mm

Nominell ytelse (matemotor) 7,5 kW (0,2 kW)

Strøminntak 16 A

Motorhastigheter (matemotor) 2 880 1/min (3 000 1/min)

Slangetilkobling 70 mm

Bruk Tørr

Modell

Trinnløs drift for kjøring forover og bakover •

LED-hovedlys •

Driftstimeteller •

Sammenleggbar bakaksel for transport •

Mål og vekt

Lengde 1 480 mm

Bredde 340 mm

Høyde 1 050 mm

Vekt 210 kg

System og tilbehør

11004015 Blasthjulsett FBE200/FBE BU + innløpsbøssing

11003402 Innvendig fôring av jetkanalens sidestruktur

11004007 Innvendig fôring av jetboksen øverst

11004019 Serviceboks med verktøy og slitedeler FBE200

11004051 FBE200 utvidelsesmodul 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg

11004035 Magnetisk kost 50 cm

11002991 Magnetisk kost 70 cm

11002992 Avtrekksslange D 125 mm 15 m

11004682 Jetmiddel støpestålgranulat S 390 F20 VE 25 kg

11004684 Jetmiddel støpestålgranulat S 460 F16 VE 25 kg

33



�EKSTRAKSJONSSYSTEMERMASKINER MASKINER 

Avtrekkssystemene 
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
Én-faset, motoreff ekt fra 1,2 kW, 2,4 kW eller 3,6 kW

Avtrekkssystemene VCE1200D, 
VCE2400D og VCE3600D er spesifi kt 
utviklet for gulvsliping, men egner seg 
også ypperlig til andre bruksområder 
som krever eff ektivt støvavtrekk. 
Kunden kan velge mellom tre 
ytelsesklasser – 1,2 kW, 2,4 kW og 
3,6 kW – etter behov. Alle de tre 
modellene er sertifi sert som 

støvklasse H og utstyrt med 
syklonsystem, konisk forfi lter og 
pålitelige H13 HEPA-fi ltre. Enkelt 
tilgjengelige kontrollelementer, lavt 
støynivå og et nøye gjennomtenkt 
Longopac-system for skifte av poser, 
gjør betjeningen enkel og 
brukervennlig. Den kompakte 
designen og lette konstruksjonen 

muliggjør problemfri transport. 
En ytterligere fordel er de 10 tommer 
store hjulene som er egnet for bruk 
på byggeplasser og ikke setter farge.
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�EKSTRAKSJONSSYSTEMER

System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Avtrekkssystemer VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Nominell spenning / frekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11001200 11002300 11003600

Nominell ytelse 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Nominell strøm 5 A 10 A 15 A

Maks. luftstrøm 200 m³/t 400 m³/t 600 m³/t

Maks. vakuum 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Forfi lter 1,5 m² 3,0 m² 4,5 m²

HEPA-fi lter 1,2 m² 2,4 m² 3,6 m²

Bruk Tørr Tørr Tørr

Slange 1,5" / 38 mm 2" / 50 mm 2" / 50 mm

Modell

Longopac-system for skifte av pose • • •

Konisk forfi lter • • •

H13 HEPA-fi ltersystem • • •

Manuell fi lterrengjøring • • •

Hjulene setter ikke farge • • •

Mål og vekt

Lengde 426 mm 544 mm 544 mm

Bredde 704 mm 729 mm 860 mm

Høyde 1 115 mm 1 318 mm 1 459 mm

Vekt 36 kg 59 kg 69 kg

Tilbehør (valgfritt)

11005004 Forfi lter VCE1200D

11005011 Forfi lter VCE2400D

11005016 Forfi lter VCE3600D

11005005 HEPA-fi lter VCE1200/2400/3600D
- 1 stk for VCE1200D
- 2 stk for VCE2400D
- 3 stk for VCE3600D

11002364 Endeløs slangepose
(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.) 

11005003 PAXXO Longopac Mega Strong
(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)

11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong for asbest
(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)

Leveringsomfang

Håndrør

Sugedyse

Sugeslange

Fugedyse

Camlock-adapter

Longopac rørpose
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�EKSTRAKSJONSSYSTEMERMASKINER MASKINER 

Avtrekkssystem
VCE7500D
3-faset, motorytelse på 7,5 kW

Avtrekssystemet VCE7500D 
imponerer med sin kombinasjon av 
høy luftstrøm og undertrykk og har et 
integrert forseparator. Systemet 
fungerer med syklonteknologi, 
forseparator, 15 forfi ltre og to 
HEPA-fi ltre. Sugesystemet anbefales 
spesielt for FGE780-maskinen, men 

egner seg også for andre 
bruksområder hvor eff ektiv 
støvavtrekk er nødvendig. Takket 
være sin robuste konstruksjon er 
avtrekkssystemet optimalt utformet 
for byggeplasser, og hjulene setter 
ikke fl ekker på gulvet.
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�EKSTRAKSJONSSYSTEMER

System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Avtrekkssystemer VCE7500D

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50/60 Hz

Artikkelnr. 11008465

Nominell ytelse 7,5 kW

Nominell strøm 16 A

Maks. luftstrøm 700 m³/t

Maks. vakuum 270 mbar

Forfi lter 2,6 m²

HEPA-fi lter 5 m²

Bruk Tørr

Slange 3" / 76 mm

Modell

Longopac-system for skifte av pose •

Sock-fi lter •

H13 HEPA-fi ltersystem •

Manuell fi lterrengjøring •

Hjulene setter ikke farge •

Mål og vekt

Lengde 1 163 mm

Bredde 657 mm

Høyde 1 680 mm

Vekt 235 kg

Leveringsomfang

Håndrør

Sugedyse

Sugeslange

Fugedyse

Camlock-adapter

Longopac rørpose

Diverse Camlock-er

Slange D 50 mm med 2 muff er

Slangeklemmer

Tilbehør (valgfritt)

11008542 Forfi lter VCE7500D

11008543 HEPA-fi lter VCE7500

11008470 D50 sugebørste gummilister

11006212 D50 sugebørste børstelister

11002364 Endeløse slangeposer (1 boks med 4 stk.) 

11005003 PAXXO Longopac Mega-Strong (1 boks med 4 stk) 

 11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong for asbest
(1 boks med 4 stk.)
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�EKSTRAKSJONSSYSTEMERMASKINER MASKINER 

Forutskiller
VPM600UC
Våt og tørr, opptil 600 m³/t

Forseparatoren VPM600UC anbefales 
spesielt for støvsugerne VCE2400D 
og VCE3600D. Forutskilleren egner 
seg også for andre bruksområder i 
forbindelse med avtrekkssystemer, da 
den kan brukes til våte og tørre 
bruksområder og kan separere opptil 
90 % av det ekstraherte materialet 
uten fi lter. Syklonteknologien sørger 

for at luftstrømmen kun reduseres 
minimalt, noe som forlenger 
standtiden til fi ltrene i støvsugeren 
betydelig. VPM600UC har en robust 
konstruksjon og er utstyrt med hjul 
som er egnet for byggeplasser og 
ikke setter farge.
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�EKSTRAKSJONSSYSTEMER

System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Forutskiller VPM600UC

Artikkelnr. 11008465

Anbefalt luftstrøm opp til 600 m³/t

Bruk Våt/tørr

Slange 2" / 50 mm

Teknologi Syklon

Spesielle egenskaper Unik støvtømming under drift

Mål og vekt

Lengde 570 mm

Bredde 480 mm

Høyde 1 430 mm

Vekt 30 kg

Leveringsomfang:

11002364 Endeløs støvpose

11006966 D50 slangemuff e

11005015 Camlock-adapter hannkobling 2", 
med tilkoblingsrør 2"

11008534 Slange D 2" / 50mm 2,5 m

Tilbehør til avtrekkssystemene

Tilbehør (valgfritt)

11006966 D 50 slangemuff e

11005015 Camlock adapter hann 2" med 2" tilkoblingsrør

11008508 Slange D 50 x 2,5 m inkl. 2 slangemuff er

11008534 Slange D 50 x 2,5 m

11002364 Endeløse slangeposer (1 boks med 4 stk.) 

11005003 PAXXO Longopac Mega-Strong (1 boks med 4 stk) 

11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong for asbest
(1 boks med 4 stk.)

39



�EKSTRAKSJONSSYSTEMER

VCE3000C og VCE5500C 
avtrekkssystemene imponerer med 
sin høye ytelse, som er basert på en 
optimal kombinasjon av maksimalt 
undertrykk og høyeste volumstrøm. I 
byggeindustrien har disse enhetene 
mange ulike bruksområder og kan 
kobles til ulike maskiner som 
fresemaskiner, slipemaskiner, sager 
og kuleblåsemaskiner. Filterpatronene 

renses automatisk ved hjelp av 
trykkluftstøt. VCE3000C 
avtrekkssystem kan bestilles som en 
versjon med Longopac, med trillebår 
og med eller uten integrert HEPA-
fi lter. HEPA-systemet kan eventuelt 
ettermonteres på VCE5500.

Avtrekkssystemer
VCE3000C og VCE5500C
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System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Avtrekkssystemer VCE3000C H+LP VCE3000C SK VCE3000C LP VCE5500C

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11002932 11008101 11008102 11002933

Nominell ytelse 3 kW 3 kW 3 kW 5,5 kW

Strøminntak 8 A 8 A 8 A 12,2 A

Maks. luftstrøm 27 m³/min 27 m³/min 27 m³/min 38 m³/min

Total trykkforskjell 8 600 Pa 8 600 Pa 8 600 Pa 10 150 Pa

Filteroverfl ate 6 m² (3 × 2m²) 6 m² (3 × 2m²) 6 m² (3 × 2m²) 10 m² (5 × 2m²)

Ventilatorturtall 5 600 1/min 5 600 1/min 5 600 1/min 6 350 1/min

Slangetilkobling 70 / 125 mm 70 / 125 mm 70 / 125 mm 50/70/125 mm

Bruk Tørr Tørr Tørr Tørr

Modell

Automatisk fi lterrengjøring • • • •

HEPA-fi lter • valgfri valgfri valgfri

Longopac-system • •

Trillebår • •

Anbefalt for Asbestbearbeiding Kuleblåsing Gulvsliping

Mål og vekt

Lengde (fi lterstasjon) 1 410-1 850 mm 1 410-1 530 mm 1 410-1 530 mm 1 020 mm (1 080 mm)

Bredde (fi lterstasjon) 780 mm 780 mm 780 mm 520 mm (800 mm)

Høyde (fi lterstasjon) 1 850-2 030 mm 1 290-1 440 mm 1 520-1 700 mm 1 560 mm (1 410 mm)

Vekt (fi lterstasjon) 302 kg 284 kg 275 kg 220 kg (172 kg)

System og tilbehør

11004016 Sugeslange Ø 50 mm 

11004017 Sugeslange Ø 70 mm

11002992 Sugeslange Ø 125 mm

11004018 Sugeslange Ø 150 mm

11004032 Håndtak D50

11004033 Sugedyse

11004031 Adapter 80/70 mm

11004030 Adapter 80/50 mm

11004021 Adapter 70/50 mm

11004020 Filterpatron VCE3000C SK / VCE3000C LP / VCE5500C

11003999 HEPA for oppgradering VCE3000C SK

11003997 HEPA for oppgradering VCE5500C
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11002364 Endeløs støvsugerpose
(1 stk. kreves – bestill 1 boks, 4 stk.)

11005003 PAXXO Longopac Mega-Strong
(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)

11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong for asbestfjerning
(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)

11005004 Forfi lter VCE1200D

11005011 Forfi lter VCE2400D

11005016 Forfi lter VCE3600D

11005005 HEPA-fi lter 1 stk.
VCE1200D krever 1 stk. | VCE2400D krever 2 stk. | VCE3600D krever 3 stk.

11008542 Forfi lter VCE7500D 1 stk.
Krever 15 stk.

11008543 HEPA-fi lter VCE7500 1 stk.
Krever 2 stk.

11005006 D38 håndrør

11006835 D38 sugedyse

11008478 D38 sugedyse gummilister

11005007 D38 sugebørste

11008477 D38 sugebørste børstelister

11008348 D38 slange 7,5 m

11006213 D38 rundbørste

11006214 D38 spaltemunnstykke

11006965 D38 slangehylse

Tilbehør avtrekkssystemer

Leveringsomfang Valgfritt tilbehør
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11006216 Camlock-adapter hannkobling 1,5", med tilkoblingsrør 1,5"

11005012 D50 håndrør

11005013 D50 sugebørste

11006212 D50 sugebørste børstelister

11008470 D50 sugebørste gummilister

11006215 D50 spaltemunnstykke, aluminium

11007272 D50 slange antistatisk 7,5 m

11006966 D50 slangemuff e

11005676 Camlock-adapter hunnkobling 2", med tilkoblingsrør 2"

11005015 Camlock-adapter hannkobling 2", med tilkoblingsrør 2"

11006963 Camlock-adapter hannkobling 2", med tilkoblingsrør 3"

11008534 Slange D78 12 m

11008506 Klemme D78

11007382 Camlock-adapter hunnkobling 3", med tilkoblingsrør 3"

11008507 3"/2" – hann/hunn

11008508 Slange D 50 mm 2,5 m med 2 slangemuff er

11008533 3" hannkobling Camlock med 2" tilkoblingsrør

11008535 Slange D 50 mm 2,5 m

Leveringsomfang Valgfritt tilbehør
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+ Forebyggende inspeksjon
en gang i året

+ Sertifisert sikkerhets- og
funksjonskontroll

+ Dokumentasjon av
alle testsertifikater fra
produsenten

+ Bruk av godkjente
Tyrolit-reservedeler

+ Tilgjengelighetsgaranti for
reservedeler

+ Personlig kundeservice og
teknisk støtte

+ Alle
programvareoppdateringer

+ Kontraktvarighet: 4 år

+ Betalingsintervall: årlig eller helt på forhånd

+ Pris i henhold til prisblad

+ Grunnleggende og
standardtjenester

+ Reparasjonstjenester
(materiale, arbeidstimer og
alle slitedeler)

+ Erstatningsmaskin
under service- og
reparasjonsarbeider

+ Transport av maskinen

+ Grunnleggende tjenester

+ Tyrolit-maskinservice
(materiale, arbeidstimer og
smøremiddel)

+ Reservemaskin under
serviceintervaller

Tilgjengelige versjoner av servicekontrakten 
for Tyrolit-maskiner

TYROLIT MASKINSERVICEKONTRAKT 44
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Diamantverktøy for gulvbearbeiding

Tyrolit tilbyr et omfattende utvalg av verktøy for bearbeiding av mineralgulv. 
Alle viktige arbeidstrinn er listet opp i følgende oversikt. Den beskrivende 
nomenklaturen gjør det lettere for våre kunder å velge riktig verktøy basert 
på arbeidet som skal utføres:

Fargekoder for grov- og 
mellomslipingsverktøy

Fargekoder for freseverktøy

Arbeidstrinn Tyrolit-spesifikasjon (forkortet) Tyrolit-spesifikasjon Verktøytype

Ny bearbeiding / fjerning av belegg FGV Gulvsliping Ulike materialer PKD-verktøy

Grovsliping av betong FGC Gulvsliping Betong Metallbundet verktøy

Mellom- eller finsliping av betong FTGC Gulvendrende sliping Betong Keramisk bundet verktøy

Polersliping av betong FPC Gulvpoliering Betong Harpiksbundet verktøy

Mellom- eller polersliping av betong FGPC Gulvsliping og -polering Betong Fiberputer med harpiksbundede 
segmenter

Rengjøring og vedlikehold FMU Gulvvedlikehold Universalmaterialer Rengjøringsdiamantputer

Bearbeiding med freseverktøy BHU Bush-hammer Universalmaterialer Freseverktøy

Korning Farge

10# Lilla

16# Sølv

25# Gull

30-40# Grå

50-80# Brun

100-120# Sort

200# Blå

400# Rød

800# Hvit

1500# Gul

3000# Grønn

PKD Neongult

Farge Resultat

Grønn For en grovt overflate

Oransje For en middels grov overflate

Gul For en fin overflate
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Mohs materialhardhetstest
De fleste verktøyene finnes også i ulike bindinger for ulike hardhetsgrader på gulvmaterialet som skal 
bearbeides. Mohs hardhetstestsett fra Tyrolit-serien er egnet for å bestemme denne hardhetsgraden.

Mohs hardhetstestsett / typenummer: 34701860

Materialets hardhet Mykt Middels hardt Hardt Veldig hardt Ekstra hardt

Tilslagsmaterialer Myk kalkstein, 
murgulv

Hard kalkstein Gneis, kvarts Basalt, granitt Flint, basalt

Hardhetsgrad jf. 
Mohs

2 - 4 4 - 5 6 - 7 7 - 8 7 - 9
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Oversikt over gulvslipeverktøy

OVERSIKT GULVSLIPEVERKTØY

Underlagsforberedelse 
og -bearbeiding

PCD-verktøy FGV

Tykkelse på gulvbelegg 
/ belegg

Tykkelse (3–5 mm)

Middels (2–3 mm)

Tynn (<1 mm)

Freseverktøy BHU

Overflatestruktur Verktøyfarge

Grov

Middels

Fin

Tilgjengelig for ulike gulvslipere samt til håndstokkmaskinen

Grovsliping

Metallbundet verktøy FGC

Gulvets 
hardhetsgrad

S
Mykt

M
Middels hardt

H
Hardt

VH
Veldig hardt

XH
Ekstra hardt

S
Mykt

M
Middels hardt

H – VH

Hardt til veldig hardt

Verktøytype og 
dimensjon Gulvslipesko

Slipeskive
125 x 22,23 / 180 x 22,23 mm

150 x 19 mm (for Hilti DGH150)

Form

10#

16#

25#

40#

80#

120#
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Oversikt over gulvslipeverktøy

OVERSIKT GULVSLIPEVERKTØY

Mellomsliping Polersliping Rengjøring og 
vedlikehold

Keramikkbundede verktøy FTGC Harpiksbundede verktøy FPC
Harpiksbundede 

puter FGPU
Rengjøringsputer 

FMU

Gulvets 
hardhetsgrad Alle hardhetsgrader

S – M
Mykt til middels 

hardt

H – XH
Hardt til ekstra  

hardt

Alle  
hardhetsgrader

Alle  
hardhetsgrader

Alle  
hardhetsgrader

Verktøytype Puck Slipeskive Puck Poleringspute
Fleksibel fiberpute 
med harpiksbund-

ede segmenter

Diamantbesatt 
fiberpute

dimensjon 80 mm
125 x 22,23 mm /
180 x 22,23 mm

80 mm
125 mm / 
180 mm

180 / 230 / 
280 mm

div. diametre

Inn- 
festing Borrelås 22,23 mm Borrelås

Form

30#

50#

100#

200#

400#

800#

1500#

3000#
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¹	 Metallbundne slipesko: Disse verktøyene er tilgjengelige i forskjellige kornstørrelser.
²	 PKD-verktøy for fjerning av farge og belegg: Disse verktøyene er tilgjengelige for to rotasjonsretninger: "HØYRE" og "VENSTRE". 

Du finner en oversikt over produktutvalget og ytterligere informasjon om rotasjonsretning og maskinkonfigurasjon i gjeldende gulvslipekatalog på side 56.
³	 Freseverktøy: Disse verktøyene er tilgjengelige i tre versjoner for tre forskjellige overflatestrukturer. Alle tilgjengelige gulvslipingsverktøy finner du fra side 65.

VERKTØYGUIDE: GROVSLIPING OG GULVPREPPING MED GULVSLIPERE FRA TYROLIT

Verktøyguide: Grovsliping og gulvprepping 
med gulvslipere fra Tyrolit

I tillegg til Tyrolit gulvslipere anbefales denne verktøyguiden også for alle 
andre kommersielt tilgjengelige gulvslipere med lignende egenskaper 
som Tyrolit gulvslipere. Relevante egenskaper inkluderer vekt og ytelse. 
Verktøyinnfestingsplater for mange av disse gulvsliperne finner du i den nye 
gulvslipekatalog på side 67.

Metallbundne slipesko for grovsliping¹

Tyrolit gulvsliper
Betonggulv 

Mohs hardhet 7-9
Betonggulv

Mohs hardhet 5-7
Betonggulv

Mohs hardhet 3-5
Betonggulv

Mohs hardhet 2-3
Asfalt

FGC-XH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGC-H 
gulvslipesko

FGC-S 
gulvslipesko

FGC-S 
gulvslipesko

FGE780

FGE515

FGC-VH 
gulvslipesko

FGC-H 
gulvslipesko

FGC-M 
gulvslipesko

FGC-S 
gulvslipesko

FGC-S 
gulvslipesko

FGE450

FGE400

FGC-XH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGC-H 
gulvslipesko

FGC-S 
gulvslipesko

FGC-S 
gulvslipesko

FGE280
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Metallbundne slipesko for grovsliping¹

Tyrolit gulvsliper
Betonggulv 

Mohs hardhet 7-9
Betonggulv

Mohs hardhet 5-7
Betonggulv

Mohs hardhet 3-5
Betonggulv

Mohs hardhet 2-3
Asfalt

FGC-XH
gulvslipesko

FGC-VH
gulvslipesko

FGC-H
gulvslipesko

FGC-S
gulvslipesko

FGC-S
gulvslipesko

FGE780

FGE515

FGC-VH
gulvslipesko

FGC-H
gulvslipesko

FGC-M
gulvslipesko

FGC-S
gulvslipesko

FGC-S
gulvslipesko

FGE450

FGE400

FGC-XH
gulvslipesko

FGC-VH
gulvslipesko

FGC-H
gulvslipesko

FGC-S
gulvslipesko

FGC-S
gulvslipesko

FGE280

PCD-verktøy² Freseverktøy³

støpeasfalt Terrazzo Flytende avretting
Fjerning av farge og tynne 

belegg 
(<1 mm)

Fjern belegg (2-4 mm)
Påføring av struktur på 

mineralunderlag

FGC-XH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGC-H 
gulvslipesko

FGV Split PCD slipesko 

FGV 
PCD slipesko

FGV Split PCD slipesko 

FGC-XH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGV
PKD-slipesko

FGV
PKD-slipesko

FGC-XH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGC-VH 
gulvslipesko

FGV
PKD-slipesko

FGV
PKD-slipesko
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Typenummer Farge Korning Segmenthøyde

34686575 10#  13 

34686576 16#  13 

34686577 25#  13 

34686578 40#  13 

34686579 80#  13 

34686580 120#  13 

Typenummer Farge Korning Segmenthøyde

34697231 10#  13 

34686568 16#  13 

34686570 25#  13 

34686571 40#  13 

34686573 80#  13 

34686574 120#  13 

Metallbundede verktøy 
for grovsliping

FGC diamantslipesko med metallbundede segmenter
for grovsliping på myk betong og murgulv

FGC diamantslipesko med metallbundede segmenter
for grovsliping på middels hard betong

Bruk:

	+ For murgulv og betong med myke tilslagsmaterialer, for eksempel 
myk kalkstein. 

	+ Verktøyholdere tilgjengelig for maskiner fra mange forskjellige 
produsenter 

	+ Passer perfekt til Tyrolit gulvslipere, men kan også brukes på 
gulvslipere fra andre produsenter.

Fordeler:

	+ Segmenter med 13 mm høyde for lang levetid

	+ Perfekt koordinert korning for å forberede gulvet for mellomsliping 
og polering

	+ Også egnet for fjerning av tynne belegg eller maling opp til 
1 mm styrke 

Bruk:

	+ For betong med middels harde tilslagsmaterialer, som for eksempel 
hard kalkstein.

	+ Verktøyholdere tilgjengelig for maskiner fra mange forskjellige 
produsenter

	+ Passer perfekt til Tyrolit gulvslipere, men kan også brukes på 
gulvslipere fra andre produsenter.

Fordeler:

	+ Segmenter med 13 mm høyde for lang levetid

	+ Perfekt koordinert korning for å forberede gulvet for mellomsliping 
og polering 

METALLBUNDEDE VERKTØY FOR GROVSLIPING 52



�

Typenummer Farge Korning Segmenthøyde

34685811 16# 13

34685812 25# 13 

34685813 40# 13 

34686106 80# 13 

34686107 120# 13 

Typenummer Farge Korning Segmenthøyde

34685766 16#  13

34685767 25#  13

34685768 40#  13

34685769 80#  13

34685770 120#  13

FGC diamantslipesko med metallbundede segmenter
for grovsliping på svært hard betong

FGC diamantslipesko med metallbundede segmenter
for grovsliping på ekstra hard betong

Typenummer Farge Korning Segmenthøyde

34686540 16#  13 

34686564 25#  13 

34686565 40#  13 

34686566 80#  13 

34686567 120#  13 

FGC diamantslipesko med metallbundede segmenter
for grovsliping på hard betong

Bruk:

	+ For betong med harde tilslag, som gneis.

	+ Verktøyholdere tilgjengelig for maskiner fra mange forskjellige 
produsenter 

	+ Passer perfekt til Tyrolit gulvslipere, men kan også brukes på 
gulvslipere fra andre produsenter.

Fordeler:

	+ Segmenter med 13 mm høyde for lang levetid

	+ Perfekt koordinert korning for å forberede gulvet for mellomsliping 
og polering

Bruk:

	+ For betong med svært harde tilslag, som granitt.

	+ Verktøyholdere tilgjengelig for maskiner fra mange forskjellige 
produsenter 

	+ Passer perfekt til Tyrolit gulvslipere, men kan også brukes på 
gulvslipere fra andre produsenter.

Fordeler:

	+ Segmenter med 13 mm høyde for lang levetid

	+ Perfekt koordinert korning for å forberede gulvet for mellomsliping 
og polering 

Bruk:

	+ For betong med ekstra harde tilslagsmaterialer, som for eksempel 
flint eller basalt.

	+ Verktøyholdere tilgjengelig for maskiner fra mange forskjellige 
produsenter

	+ Passer perfekt til Tyrolit gulvslipere, men kan også brukes på 
gulvslipere fra andre produsenter.

Fordeler:

	+ Segmenter med 13 mm høyde for lang levetid

	+ Perfekt koordinert korning for å forberede gulvet for mellomsliping 
og polering
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Typenummer Farge Korning Mål

34687061 16# 125 × 22,23 mm

34687063 40# 125 × 22,23 mm

34687064 80# 125 × 22,23 mm

34687071 16# 180 × 22,23 mm

34687073 40# 180 × 22,23 mm

34687074 80# 180 × 22,23 mm

34687501 16# 150 × 19 mm

34687503 40# 150 × 19 mm

34687504 80# 150 × 19 mm

FGC diamantslipeskive med metallbundede segmenter
for grovsliping på middels hard betong

Typenummer Farge Korning Mål

34687065 16# 125 × 22,23 mm

34687066 40# 125 × 22,23 mm

34687067 80# 125 × 22,23 mm

34687075 16# 180 × 22,23 mm

34687076 40# 180 × 22,23 mm

34687077 80# 180 × 22,23 mm

34687506 16# 150 × 19 mm

34687507 40# 150 × 19 mm

34687508 80# 150 × 19 mm

FGC diamantslipeskive med metallbundede segmenter
for grovsliping på myk betong og murgulv

Bruk:

	+ For murgulv og betong med myke tilslagsmaterialer, for eksempel 
myk kalkstein

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ 150 mm slipeskive med sentrering for Hilti-betongsliper DG(H)150, 
med 19 mm borehull 

Fordeler:

	+ Perfekt for graderte korninger for å forberede gulvet for 
mellomliggende slipe- og poleringstrinn

Bruk:

	+ For murgulv og betong med middels harde tilslagsmaterialer, som for 
eksempel hard kalkstein

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ 150 mm slipeskive med sentrering for Hilti-betongsliper DG(H)150, 
med 19 mm borehull

Fordeler:

	+ Perfekt for graderte korninger for å forberede gulvet for 
mellomliggende slipe- og poleringstrinn
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Typenummer Farge Korning Mål

34687038 16# 125 × 22,23 mm

34687039 40# 125 × 22,23 mm

34687040 80# 125 × 22,23 mm

34687068 16# 180 × 22,23 mm

34687069 40# 180 × 22,23 mm

34687070 80# 180 × 22,23 mm

34687478 16# 150 × 19 mm

34687479 40# 150 × 19 mm

34687480 80# 150 × 19 mm

FGC diamantslipeskive med metallbundede segmenter
for grovsliping på hard til svært hard betong

Bruk:

	+ For murgulv og betong med harde til svært harde tilslagsmaterialer, 
for eksempel gneis eller granitt

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ 150 mm slipeskive med sentrering for Hilti-betongsliper DG(H)150, 
med 19 mm borehull

Fordeler:

	+ Perfekt for graderte korninger for å forberede gulvet for 
mellomliggende slipe- og poleringstrinn
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Gulvslipere Antall slipehoder dreieretning Antall slipesko, halv 
montering

Antall slipesko, 
full montering

FGE280B 1 høyre 3× høyre 6× høyre

FGE400B 1 Høyre eller venstre (kan byttes) 4× høyre eller 4× venstre 8× høyre eller 8× venstre

FGE450B 3 høyre - 9× høyre

FGE515 3 Høyre eller venstre (kan byttes) 9× høyre eller 9× venstre 18 × høyre eller 18 × venstre

FGE780, 3 hoder 3 Høyre eller venstre (kan byttes) 9× høyre eller 9× venstre 18 × høyre eller 18 × venstre

FGE780, 4 hoder 4 2 x høyre, 2 x venstre 6 × høyre OG 6 × venstre 12 × høyre OG 12 × venstre

Verktøy med PKD-segmenter

PCD-verktøy gjør det mulig å fjerne gjenstridige og seige materialer på betonggulv 
som belegg, fugemasser, lim eller maling. De forskjellige segmentformene og antallet 
segmenter er skreddersydd for egenskapene og tykkelsen til disse forskjellige 
materialene.

Retning på PCD-verktøyene
PCD-verktøyene er retningsbestemte 
(unntak: verktøy med split-PKD). 
Retningsbetegnelsene "høyre" og "venstre" 
refererer til rotasjonsretningen til maskinens 
verktøyholderplater, sett på maskinen nedenfra.

HØYRE  =  med klokken,
VENSTRE  =  mot klokken

Dreieretning og montering av Tyrolit-gulvslipere med PCD-verktøy:

ZS-segmentet ZC-segment CU-segment
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Typenummer Antall PKD-segmenter Retning Segmentform

34687765 2 høyre ZC

34687766 2 venstre ZC

Typenummer Antall PKD-segmenter Retning Segmentform

34687767 2 høyre ZS

34687768 2 venstre ZS

FGV PCD gulvslipesko
For fjerning av belegg og gjenstridige materialer på mineralske overflater

FGV PCD gulvslipesko
For fjerning av belegg og gjenstridige materialer på mineralske overflater

Typenummer Antall PKD-segmenter Retning Segmentform

34687762 5 høyre ZC

34687763 5 venstre ZC

FGV PCD gulvslipesko
for fjerning av belegg og gjenstridige materialer 
på mineralske overflater

Bruk:

	+ Til fjerning av belegg (inntil 5 mm styrke) på mineralske overflater. 
Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler.

	+ Perfekt for tunge maskiner (300–600 kg) som FGE780 fra Tyrolit

	+ Også svært godt egnet til mindre maskiner, for et svært jevnt 
slipemønster til tross for verktøyenes høye aggressivitet

Fordeler:

	+ Svært kraftig ytelse på grunn av den trapesformede segmentformen 
(ZC-segmentform)

	+ Med støttesegment for lang levetid og et svært jevnt slipemønster

Bruk:

	+ Til fjerning av belegg (inntil 3 mm styrke) på mineralske overflater. 
Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler.

	+ Perfekt for lette til middels tunge maskiner (70–200 kg) som FGE280 
eller FGE515 fra Tyrolit

	+ Også egnet for store maskiner (300– 600 kg) for ekstremt høy 
slipeytelse

Fordeler:

	+ Svært kraftig ytelse på grunn av den trapesformede segmentformen 
(ZC-segmentform)

	+ Med støttesegment for lang levetid og et svært jevnt slipemønster 

Bruk:

	+ Til fjerning av belegg (inntil 3 mm styrke) på mineralske overflater. 
Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler.

	+ Perfekt for lette til middels tunge maskiner (70–200 kg) som FGE280 
eller FGE515 fra Tyrolit

	+ Også egnet for store maskiner (300– 600 kg) for ekstremt høy 
slipeytelse

Fordeler:

	+ Lang levetid og høy ytelse på grunn av den skarpe, runde 
segmentformen (ZS-segmentform)

	+ Med støttesegment for lang levetid og et svært jevnt slipemønster
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FGV-gulvslipesko med split-PKD-segmenter
For fjerning av belegg og gjenstridige materialer på mineralske overflater

Bruk:
	+ Til fjerning av belegg (1–2 mm styrke) på mineralske overflater. 

Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler, maling.

	+ Passer for alle gulvslipere, uavhengig av vekt og ytelse

Fordeler:
	+ Svært høy ytelse takket være grove diamantsplitter laget av PKD 

(split-PKD)

	+ Segmenter med 13 mm høyde for lang levetid

Typenummer Antall PKD-segmenter Segmenthøyde

34687769 2 13 mm

FGV PKD-slipeskiver
For fjerning av belegg og gjenstridige materialer på mineralske overflater

Bruk:
	+ Til fjerning av belegg (inntil 3 mm styrke) på mineralske overflater. 

Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler.

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ 150 mm slipeskive med sentrering for Hilti-betongsliper DG(H)150, 
med 19 mm borehull

Fordeler:
	+ Høy ytelse kombinert med lang levetid takket være den skarpe, 

runde segmentformen (ZS-segmentform)

	+ Ytterligere støttesegmenter sikrer svært stillegående arbeid, 
et jevnt resultat og forlenget levetid

Typenummer Mål Antall PKD-segmenter Segmentform

34687770 125 mm × 22,23 mm 4 ZS

34687784 150 mm × 19 mm 5 ZS
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FGV-slipeskive med split-PKD-segmenter
For fjerning av belegg og gjenstridige materialer på mineralske overflater

Bruk:
	+ Til fjerning av belegg (1–2 mm styrke) på mineralske overflater. 

Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler, maling.

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ 150 mm slipeskive med sentrering for Hilti-betongsliper DG(H)150, 
med 19 mm borehull

Fordeler:
	+ Meget høy ytelse på tynt belegg takket være PDK-splitterne 

i segmentene

FGV PKD-slipeskiver
For fjerning av belegg og gjenstridige materialer på mineralske overflater

Bruk:
	+ Til fjerning av belegg (1–2 mm styrke) på mineralske overflater. 

Materialer som kan bearbeides: Epoksyharpiks og andre harpikser, 
MMA, lim, tetningsmidler, maling.

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ 150 mm slipeskive med sentrering for Hilti-betongsliper DG(H)150, 
med 19 mm borehull

Fordeler:
	+ Svært høy ytelse på grunn av de små kubiske segmentene 

(CU-segmentform)

Typenummer Mål Antall PKD-segmenter Segmentform

34687781 125 mm × 22,23 mm 15 CU

34687783 150 mm × 19 mm 16 CU

Typenummer Mål Antall PKD-segmenter

34687782 125 mm × 22,23 mm 6

34687785 150 mm × 19 mm 7
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Typenummer Farge Korning Diameter

34687010 30# 125 x 22,23 mm

34687031 50# 125 x 22,23 mm

34687032 100# 125 x 22,23 mm

34687033 200# 125 x 22,23 mm

34687034 30# 150 x 22,23 mm

34687035 50# 150 x 22,23 mm

34687036 100# 150 x 22,23 mm

34687037 200# 150 x 22,23 mm

FTGC diamantslipeskive med keramisk binding
for mellomsliping på betong og terazzo

Verktøy med keramisk binding 
for mellomsliping

Typenummer Farge Korning Diameter Igangsetting

34686560 30# 80 mm Borrelås

34686671 50# 80 mm Borrelås

34686672 100# 80 mm Borrelås

34686673 200# 80 mm Borrelås

FTGC diamantverktøy med keramisk binding
for mellomsliping på betong og terazzo

Bruk:
	+ For fjerning av riper på betong- eller terazzooverflater, som 

forberedelse til polersliping

	+ Med borrelås, for bruk med borrelåsverktøyholderplate, på alle 
gulvslipere

Fordeler:
	+ Svært høy ytelse ved fjerning av riper med metallbundet verktøy

	+ For betong med tilslag i alle hardhetsklasser (fra myk til ekstremt hard)

Vi anbefaler:
	+ Ulike borrelåsfester fra Tyrolit-serien

Bruk:
	+ For fjerning av riper på betong- eller terazzooverflater, som 

forberedelse til polersliping

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

Fordeler:
	+ Svært høy ytelse ved fjerning av riper med metallbundet verktøy

	+ For betong med tilslag i alle hardhetsklasser (fra myk til ekstremt hard)

	+ Ingen ekstra innfesting er nødvendig, slipeskiven monteres på 
vinkelsliperen på tradisjonell måte via det midtstilte borehullet
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Harpiksbundede verktøy 
for polersliping

Typenummer Farge Korning Diameter Igangsetting

34686690 50# 80 mm Borrelås

34686751 100# 80 mm Borrelås

34686752 200# 80 mm Borrelås

34686753 400# 80 mm Borrelås

34686754 800# 80 mm Borrelås

34686755 1500# 80 mm Borrelås

34686757 3000# 80 mm Borrelås

FPC diamantverktøy med harpiksbinding
for polersliping på myk til middels hard betong og terazzo

Bruk:
	+ Påføring av (høy)glans under den siste polerslipingen for en perfekt 

glanset overflate

	+ Med borrelås, for bruk med borrelåsverktøyholderplate, på alle 
gulvslipere

Fordeler:
	+ Meget høy glans på bare noen få poleringstrinn

Vi anbefaler:
	+ Ulike borrelåsfester fra Tyrolit-serien

Typenummer Farge Korning Diameter Igangsetting

34687509 50# 80 mm Borrelås

34687512 100# 80 mm Borrelås

34687513 200# 80 mm Borrelås

34687514 400# 80 mm Borrelås

34687515 800# 80 mm Borrelås

34687516 1500# 80 mm Borrelås

34687517 3000# 80 mm Borrelås

FPC diamantverktøy med harpiksbinding
for polersliping på hard til svært hard betong og terazzo

Bruk:
	+ Påføring av (høy)glans under den siste polerslipingen for en perfekt 

glanset overflate

	+ Med borrelås, for bruk med borrelåsverktøyholderplate, på alle 
gulvslipere

Fordeler:
	+ Meget høy glans på bare noen få poleringstrinn

Vi anbefaler:
	+ Ulike borrelåsfester fra Tyrolit-serien
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Typenummer Farge Korning Diameter Igangsetting

34687518 50# 125 mm Borrelås

34687519 100# 125 mm Borrelås

34687520 200# 125 mm Borrelås

34687521 400# 125 mm Borrelås

34687522 800# 125 mm Borrelås

34687523 1500# 125 mm Borrelås

34687524 3000# 125 mm Borrelås

34687525 50# 180 mm Borrelås

34687526 100# 180 mm Borrelås

34687527 200# 180 mm Borrelås

34687528 400# 180 mm Borrelås

34687529 800# 180 mm Borrelås

34687530 1500# 180 mm Borrelås

34687531 3000# 180 mm Borrelås

FPC diamantverktøy med harpiksbinding
for polersliping av betong og terazzo

Bruk:
	+ Påføring av (høy)glans under den siste polerslipingen for en perfekt 

glanset overflate

	+ Passer for alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere og betongslipere

	+ For bruk med vinkelsliper eller betongsliper kreves en støtteplate med 
borrelås.

Fordeler:
	+ Meget høy glans på bare noen få poleringstrinn

Vi anbefaler:
	+ Støtteelement med borrelås for vinkelsliper eller betongsliper fra 

Tyrolit-sortimentet: 

– 125 mm, aluminium: Typenummer 34703857 
– 125 mm, gummi: Typenummer 34703858 
– 180 mm, aluminium: Typenummer 34703860 

– 180 mm, gummi: Typenummer 34703881
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Typenummer Farge Korning Diameter Igangsetting

34705565 50# 180 mm Borrelås

34705566 100# 180 mm Borrelås

34705567 200# 180 mm Borrelås

34705569 400# 180 mm Borrelås

34705570 800# 180 mm Borrelås

34705581 1500# 180 mm Borrelås

34705582 3000# 180 mm Borrelås

34687789 50# 230 mm Borrelås

34687790 100# 230 mm Borrelås

34687801 200# 230 mm Borrelås

34687803 400# 230 mm Borrelås

34687804 800# 230 mm Borrelås

34687805 1500# 230 mm Borrelås

34687807 3000# 230 mm Borrelås

34687808 50# 280 mm Borrelås

34687809 100# 280 mm Borrelås

34687810 200# 280 mm Borrelås

34687811 400# 280 mm Borrelås

34687812 800# 280 mm Borrelås

34687813 1500# 280 mm Borrelås

34687814 3000# 280 mm Borrelås

FGPU slipe- og poleringspute med diamantharpikssegmenter
for et ulike typer bruk på betong, terrazzo og mange andre gulv

Bruk:
	+ For sliping og polering med gulvsliper på gulv av mange ulike typer, 

for eksempel betong, stein, belagte gulv, murgulv

	+ Reparering eller omarbeiding: 
– �Mindre skader eller riper som oppstår sent i slipe-/

poleringsprosessen
– �Reparering av skader eller gjenstridig forurensning på (halv) 

fabrikatagulv: Malings- eller betongsprut, riper eller mindre 
avskalling

Fordeler:
	+ 	Perfekt for sliping og polering av gulv med ønsket betongutseende, 

dvs. uten å eksponere tilslagene (såkalt "Cream"-utseende)

	+ Perfekt for sliping og polering av svært ujevne gulv på grunn av 
putenes fleksible fiberstruktur

HARPIKSBUNDEDE VERKTØY FOR POLERSLIPING 63



�

Diamantputer 
for rengjøring og vedlikehold

Typenummer Farge Korning Diameter Igangsetting

34688940 400# 430 mm Borrelås

34688961 800# 430 mm Borrelås

34688962 1500# 430 mm Borrelås

34688963 3000# 430 mm Borrelås

34688964 400# 500 mm Borrelås

34688965 800# 500 mm Borrelås

34688966 1500# 500 mm Borrelås

34688967 3000# 500 mm Borrelås

34688968 400# 685 mm Borrelås

34688969 800# 685 mm Borrelås

34688970 1500# 685 mm Borrelås

34688971 3000# 685 mm Borrelås

FMU-diamantrengjøringspute
for rengjøring og vedlikehold av mineralske overflater

Bruk:
	+ For rengjøring og vedlikehold av en rekke eksisterende gulv, 

for eksempel av betong, stein, belagte gulv, murgulv

	+ "Oppfriskning" av gamle gulv: Rengjøring og polering til høyglans

	+ For bruk med rengjøringsmaskiner, maskiner med én skive, 
poleringsmaskiner

Vi anbefaler:
	+ Tørrbruk for glanspolering ved bruk av poleringsmaskiner

	+ Våtbruk for rengjøring ved bruk av rengjøringsmaskiner
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Freseverktøy

BHU-freseverktøy for maskiner fra andre produsenter
for bearbeiding av ulike mineraloverflater, som betong, asfalt eller stein

BHU-freseverktøy for Tyrolit-maskiner
for bearbeiding av ulike mineraloverflater, som betong, asfalt eller stein

Typenummer Farge Struktur Maskin Antall ruller

34567495 grov Tyrolit FGE515 3

34567497 middels Tyrolit FGE515 3

34567499 fin Tyrolit FGE515 3

34567521 grov Tyrolit FGE780 6

34567522 middels Tyrolit FGE780 6

34567523 fin Tyrolit FGE780 6

Typenummer Farge Struktur Maskin Antall ruller

34511286 grov
Blastrac/Diamatic
BMG 535 / 555 / 580 PRO
185 mm

3

34511292 middels 3

34511298 fin 3

34511301 grov
Blastrac/Diamatic
BMG 735 / 780 PRO+RS / 2200 
240 mm

5

34511302 middels 5

34511303 fin 5

34510513 grov
HTC 500 / 650 / Duratiq 5/ 6 / 550 Grey l.
Schwamborn DSM 530 / 650
230 mm

3

34511289 middels 3

34511295 fin 3

34511305 grov
HTC 800 / 950 / 1500 / 2500 / Duratiq 8
Schwamborn DSM 800
270 mm

6

34511306 middels 6

34511307 fin 6

34510875 grov
Lavina Elite Serie
225 mm

3

34511290 middels 3

34511296 fin 3

34511285 grov
Lavina X-serien
Janser TRI-VARO 500 / 650
225 mm

3

34511291 middels 3

34511297 fin 3

34511287 grov
Scanmaskin Combiflex 650
220 mm

3

34511293 middels 3

34511299 fin 3

34511288 grov
Scanmaskin
Combiflex 700, 800, 1000
240 mm

3

34511294 middels 3

34511300 fin 3
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BHU-freseverktøy reserverulle
for bearbeiding av ulike mineraloverflater, som betong, asfalt eller stein

BHU-freseverktøy for Hikoki SP 18VA håndfresemaskin
for bearbeiding av ulike mineraloverflater, som betong, asfalt eller stein

Typenummer Farge Struktur Antall ruller

34511308 grov 1

34511309 middels 1

34511310 fin 1

Typenummer Farge Struktur Antall ruller

34618623 grov 3

34618624 middels 3

34618625 fin 3

Typenummer

34618626

Hikoki SP 18 VA håndfresemaskin
for bearbeiding av ulike mineraloverflater, som betong, asfalt eller stein

Bruk:
	+ For fresing av vanskelig tilgjengelige overflater som trinn eller 

langs veggen
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Innfestingsplater med borrelås
for verktøy med borrelås

Fleksible puter med borrelås på begge sider
For ekstra fleksibilitet ved bruk av innfestingsplater med borrelås

Typenummer Maskin Diameter Antall fester

34511140 FGE280 280 mm 6

34511139 FGE400 400 mm 8

34704972 FGE450 180 mm 3

34567446 FGE515 230 mm 6

34567448 FGE780 290 mm 6

Typenummer Maskin Diameter

34705198 FGE280 280 mm

34703565 FGE450 180 mm

34637280 FGE515 230 mm

34677772 FGE515 med skumpolstring 230 mm

34640832 FGE780 290 mm

34677773 FGE780 med skumpolstring 290 mm

34687078 EC-til-borrelås (listholder) 80 mm

Typenummer Materiale Diameter

34705199 gummi 180 mm

34705200 Skum 180 mm

34677776 gummi 230 mm

34677774 Skum 230 mm

34677777 gummi 290 mm

34677775 Skum 290 mm

Tilbehør og adapter

TILBEHØR OG ADAPTER

Verktøyholderplater for Tyrolit-maskiner
for Tyrolit slipesko
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Innfesting med borrelås for vinkelslipere
med M14-feste

Mohs-hardhetstestsett
for å fastslå hardheten til materialet som skal bearbeides

Innfesting for maskiner fra andre produsenter
for Tyrolit slipesko

Typenummer Materiale Diameter

34703857 Aluminium 125 mm

34703858 gummi 125 mm

34703859 Plast 125 mm

34703860 Aluminium 180 mm

34703881 gummi 180 mm

34703882 Plast 180 mm

Typenummer

34701860

Typenummer Produsent Diameter Antall innfestinger

34511134 DIAMATIC 185 mm 3

34511135 DIAMATIC 240 mm 3

34511136 HUSQVARNA 180 mm 3

34511137 HUSQVARNA 230 mm 6

34511138 HUSQVARNA 270 mm 6

34511141 SCANMASKIN 160 mm 6

34511142 SCANMASKIN 212 mm 3

34511143 SCANMASKIN 240 mm 6

34511144 SCANMASKIN 330 mm 9

34511145 SCHWAMBORN 180 mm 6

34511146 SCHWAMBORN 200 mm 3

34511150 PREPMASTER - 1

34511416 HTC 180 mm 3

34511417 HTC 230 mm 6

34511418 HTC 270 mm 6

34512044 SCHWAMBORN 160 mm 6

34512046 SCHWAMBORN LOVEJOY* 250 mm 6

34556534 SCHWAMBORN SGFLEX** 250 mm 6

34512047 SCHWAMBORN 400 mm 9

34691342 CONTEC Omega 450 450 mm 6

34691343 MKS-PDG5000 200 mm 3

34705213 BLASTRAC BG250 250 mm 3

TILBEHØR OG ADAPTER

*	 for gulvslipere fra Schwamborn med 250 mm innfestingsplate med Lovejoy-maskininnfesting (produsert før juli 2020).
**	 for gulvslipere fra Schwamborn med 250 mm innfestingsplate med SGFlex-maskininnfesting (produsert etter juli 2020).
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I tillegg til maskiner og verktøy for gulvsliping 
omfatter Tyrolit-sortimentet også kjemiske midler for 
overflatebearbeiding og etterbehandling, som brukes 
ved slutten av hver fase av gulvslipingen:

Kjemikalier for gulvsliping

1. Det metallbundede grovslipe
verktøyet med kornning på 16–120

2. Det keramikkbundede mellomslipe
verktøyet med korning på 30–100

3. Harpiksbundede polerslipe
verktøy med korning på 50–3000

For et nytt gulv er det første trinnet å slipe det 
grove, tørre gulvet ved hjelp av metallbundede 
diamantverktøy med grov korning (korning  
16–120) for å jevne gulvet. Det endelige utseendet 
bestemmes også i denne fasen. Dette betyr at jo 
mer tilslagsmaterialer som skal være synlig på det 
endelige gulvet, jo dypere må det slipes. I denne 

fasen oppstår det mindre skader på gulvet som 
sprekker, porer, hulrom eller splinter. Disse skadene 
må dermed repareres med en spesiell sparkel – 
Tyrolit Pore Filler 100 eller Tyrolit Easy Grout.

Etter reparasjonen med Tyrolit Pore Filler 100 
 følger bearbeiding av gulvet med harpiks- eller 
keramikkbundede diamantverktøy. I denne fasen 
har gulvet en jevn, men ennå ikke blank overflate. 
Når disse slipetrinnene er fullført, er gulvet så ferdig 
at nesten ikke noe materiale vil slipes bort i den 
påfølgende bearbeidingen. Ved slutten av dette trinnet 

er derfor de mekaniske egenskapene til det øverste 
gulvlaget optimalisert. Til dette anbefaler Tyrolit å 
bruke Tyrolit Fortetter 3. Denne bruken komprimerer 
og herder gulvoverflaten og gjør den ideelt forberedt 
for fremtidige mekaniske belastninger.

Etter bruk av Tyrolit Densifier 3, får gulvet sin 
endelige glans, som oppnås med harpiksbundede 
diamantverktøy med fin korning. På slutten av 
denne prosessen blir gulvet impregnert og forseglet. 
Dette gir langvarig beskyttelse mot forurensning og 
inntrengning av væsker og fett.  
Til dette er Tyrolit Sealer 50 ELLER 

Tyrolit Premium Sealer WB egnet. Ved enkel 
gulvbearbeiding med bare noen få slipe- eller 
poleringstrinn er det også mulig å bruke 
Tyrolit DUO 30 , som herder og tetter i ett trinn.
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Oversikt over kjemikalienes effekt

Tyrolit Pore Filler 
100 eller Tyrolit 
Easy Grout

Reparasjon av mindre 
skader

Etter grovsliping

Tyrolit Densifier 3 Herder og komprimerer 
gulvet

Etter mellomsliping

Tyrolit Sealer 50 Forsegler gulvet 
(filmdannende)

Etter polering

Tyrolit Premium 
Sealer WB

Forsegler gulvet (ikke 
filmdannende)

Etter polering

Tyrolit Duo 30 Kombinasjon av herding 
og forsegling

Etter polering
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Typenummer

20083856

Tyrolit Pore Filler 100 brukes som porefyller for slipte gulv og 
avrettingsmasser for å tette porer, hull og mindre sprekker på maks  
4 – 5 mm. Pore Filler 100 blandes med slipestøv for å gi fyllmassen et 

utseende som ligner underlaget. Sprekker og hull fylles med denne 
fyllmassen. Perfekt for små til mellomstore områder.

Tyrolit Pore Filler 100
for underlagsbearbeiding av mineralske overflater | 9 liter

Typenummer

20097378

Tyrolit Easy Grout brukes som porefyller for slipte gulv og 
avrettingsmasser for å tette porer, hull og mindre sprekker på maks  
2-3 mm. Tyrolit Easy Grout sprøytes foran slipemaskinen under slipingen. 
Fyllmassen som oppstår fra slipestøv og Easy Grout jobbes så inn i 
åpningene i gulvet under sliping. Perfekt slipetrinn for bearbeidingen: 

Grovsliping med metallbundet slipeverktøy, med korn 80# – 120#. 
Perfekt for mellomstore til store områder.

Tyrolit Easy Grout
for substratpreparering av mineraloverflater | 20 liter

KJEMIKALIER FOR GULVSLIPING

Kjemikalier for gulvsliping

Typenummer

20083477

Tyrolit Densifier 3 er et betongkomprimerings- og overflateherdemiddel. 
Den brukes etter at slipetrinnene er fullført (og før poleringstrinnene) 
for å gi gulvet dets endelige mekaniske egenskaper. Densifier 3 består 
av en blanding av silikater som styrker mineralske overflater og har 
en støvbindende effekt. Styrking og komprimering av gulvet forbedrer 

bestandigheten mot mekanisk belastning og slitasje. I tillegg reduseres 
underlagets sugeegenskaper.

Tyrolit Densifier 3
til komprimering og herding av mineralske overflater | 20 liter
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Typenummer

20088743

Behandling av gulv og overflater med Tyrolit Premium Sealer WB 
reduserer inntrenging av væsker, fett og smuss. Vannabsorpsjonen er 
sterkt redusert, men overflaten forblir diffusjonsåpen. Påføringen skjer 
etter siste polering av gulvet. Bruken kan gi en liten fargeintensivering. 
Gulvet kan poleres igjen etter påføring av impregneringen for å øke 

glansen avslutningsvis. De aktive ingrediensene i sealeren er stort sett 
UV-bestandige og ikke-gulende.

Fareadvarsler for fysiske farer
H225 � Lett antennelig væske og damp.

Advarsler om helsefarer
H319 � Kan forårsake alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetsinstruksjoner/forebygging 
P210 � Må beskyttes mot sterk varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og 

andre antennelseskilder. Unngå røyking.
P243 � Iverksett tiltak mot elektrostatiske utladninger.
P260 � Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosol.
P271 � Må bare brukes i friluft eller i godt ventilerte rom.
P280 �� Bruk vernehansker / verneklær / øyevern /ansiktsbeskyttelse.

Sikkerhetsinstruksjoner/reaksjon 
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle.

Tyrolit Premium Sealer WB
vannbasert Premium-impregnering for sementbundede overflater | 10 liter

Typenummer

20083643

Behandling med Tyrolit Sealer 50 reduserer inntrenging av væsker, 
fettstoffer og smuss. Påføringen skjer etter siste polering av gulvet. 
For å øke glansen kan gulvet poleres igjen etter påføring av Sealer 50.

Ytterligere fareinformasjon 
EUH208 Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on (3:1). Kan fremkalle allergiske reaksjoner.

Sikkerhetsmerknader/forebygging 
P260  Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosol.
P280 � Bruk vernehansker / verneklær / øyebeskyttelse /ansiktsvern.

Tyrolit Sealer 50
vannbasert impregnering for sementbundede overflater | 10 liter
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Typenummer

20083855

Tyrolit Duo 30 brukes til herding av gulvet. Det beskytter også mot 
inntrengning av væsker og smuss, mens overflaten forblir diffusjonsåpen. 
Resultatet er et underlag med forbedret slitestyrke, som også er lettere 
å rengjøre og gir mindre misfarging og forurensning.

Tyrolit Duo 30
kombinasjon av herding og overflatebeskyttelse | 20 liter
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Tyrolit Construction Products GmbH
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Østerrike
Tlf. +43 5242 606-0 | Faks +43 5242 63398

Andre Tyrolit-selskaper finnes på vår hjemmeside 
www.tyrolit.com
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