
ELEKTRISK DRILL MOTOR DME22SU★★ 
KJERNEBORING OPP TIL Ø 180 MM

Ideell for elektro og VVS-installasjoner

Enkel å bruke med sidehåndtak og mykstarter
Optimal rotasjonshastighet på grunn av 3-trinns girkasse og variabel
hastighetsjustering
Integrert overbelastningsvern og PRCD-bryter 
Mulighet for tørrboring med vedlagte M16-adapter

Pakket i en hendig 
bæreveske

Tørrboring med vedlagte 
M16-adapter

3-trinns girkasse for 
optimal rotasjonshastighet



TYROLIT BYGG OG ANLEGG AS | Rosenborgveien 9 - 1630 Fredrikstad

Tel.: +47 416 29 000 | Fax: +47 947 71 064

Alle våre produkter kan bli funnet på www.tyrolitdiamant.no
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System & Tilbehør
KJERNEBORSYSTEM DRU160★★★ 
10993027 El. Drill motor DME22SU★★
10987400 Borerigg  DRU160★★★
977619 Festebolter til montering

TILBEHØR
400439 Forlengning 1/2" 100 mm
359475 Forlengning 1/2" 200 mm
359476 Forlengning 1/2" 300 mm
889232 Forlengning 1/2" 400 mm
707230 Forlengning 1/2" 500 mm

378198 Forlengning 1 1/4" 100 mm
359471 Forlengning 1 1/4" 200 mm
359472 Forlengning 1 1/4" 300 mm
359473 Forlengning 1 1/4" 400 mm
359474 Forlengning 1 1/4" 500 mm

10983964 Støvsuger adapter M16
10983845 Centering spike 120 mm
10986189 Centering spike 233 mm
10986190 Remskiveverktøy

Teknisk Data
DRILL MOTOR DME22SU★★
Spenning / Frekvens 230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz
Type no. 10993027 10993028
Kjernebor område 20-180 mm
Nominal effekt 2.2 kW
Nominal strøm 9.5 A 18 A
Turtall ved belastning
Turtall ubelastet
Motorkjøling
Utvednig spindelgjenge
Innvendig spindelgjenge
Drift
Bruksområde
Elektronisk overlastsikring
Mekanisk overlastsikring
Sikkerhets- / jordfeilbryter
Tilleggsutstyr

400/750/1550 1/min 
850/1650/3450 1/min 

Air
1 ¼"
½"

Hand-held | rig-based 
Våt | tørr

•
•
•

Clamping collar 60 mm

MÅL & VEKT
Lengde 552 mm
Bredde 110 mm
Høyde 150 mm
Vekt 6.0 kg




