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Gratulerer!
Du har bestemt deg for å kjøpe en velprøvd og testet TYROLIT Hydrostress-enhet og har 

dermed kjøpt en svært sofistikert, pålitelig og moderne enhet. Bare ekte TYROLIT 

Hydrostress-reservedeler kan garantere kvalitet og passform. Hvis vedlikeholdsarbeidet 

forsømmes eller utføres av en uerfaren, vil vi ikke kunne overholde våre garantiforpliktelser. 

Alle reparasjoner må kun utføres av spesialutdannet personell. Vår kundeservice er 

tilgjengelig for å sikre at TYROLIT Hydrostress-enhetene forblir i perfekt driftsmessig stand. Vi 

håper du får en tilfredsstillende og feilfri opplevelse når du jobber med din TYROLIT-enhet. 
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Sikkerhet

FARE
Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene i "Sikkerhetshåndbøker / 
Systemhåndbøker" kan føre til  alvorlig skade eller død.
X Kontroller at "Sikkerhetshåndbøker / Systembeskrivelser" for den aktuelle typen

sag er lest og blir forstått fullt ut.

FARE
Død eller alvorlig skade kan forårsakes av plutselig oppstart av maskinen!
X Før du slår på systemet, må du sørge for at ingen andre er til stede i fareområder.
X Slå av systemet før du kobler til eller kobler fra kablene.
X Når du forlater systemet uovervåket: Slå av og sikre systemet for å forhindre at

det blir slått på igjen.

Død eller alvorlig skade som følge av at maskinen fortsetter å løpe etter et uhell
X Kontroller at NØDSTOPP-knappen kan nås raskt.

Elektrisk støt fra strømførende kabler og kontakter!
X Slå av kontrollenheten WSE1621 før du kobler til eller kobler fra kablene.
X Kontroller at strømforsyningen er jordet og utstyrt med en veksel- og likestrømsfølsom 

jordfeilbryter (FI type B) med maksimal reststrøm på 30mA.

Fare for brann på grunn av feil nettspenning!
X Kontroller at nettspenningen og nettfrekvensen er i samsvar med nettverksinnstillingene til

WSE1621 Kontrollenhet.

1
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Hva gjør du i en nødssituasjon

X Trykk på NØDSTOPP-knappen på fjernkontrollen.

NØDSTOPP

Hvis NØDSTOPP-funksjonen er aktivert på fjernkontrollen, er strømforsyningen 
av hovedmotoren brutt.

I nødstilfeller kan maskinens systemer også slås av via hovedbryteren
på WSE1617 kontrollenheten.

Hovedbryter 

1.1
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Beskrivelse

System

WSE1621-kontrollenheten / fjernkontrollen kan brukes til å betjene ulike TYROLIT-maskiner
systemer.

M Tilkobling for hoved- / kjøremotor 
Mv Tilkobling for matemotorer

Vannforbindelse

System

1 Veggsagsystemer
2 Wire-sagsystemer 
3 Kjerneboringssystemer
4 Håndsagsystemer

2
2.1
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Hovedkomponenter

Hovedkomponenter Kontrollenhet

Hovedkomponenter Kontrollenhet

1 Fjernkontroll
2 Tilkobling for fjernkontroll 
3 Timeteller
4 USB-port
5 Indikatorlampe
6 Deksel med håndtak
7 Hovedbryter
8 Strømforsyning

9 Tilkobling for hovedmotor
10 Tilkobling for matemotor
11 Instrumentbord
12 Vannkobling / vanninntak
13 Vannkobling / vannuttak 
14 Radioantenne / IoT system 
15 Radioantenne / fjernkontroll 
16 Fjernkontrollkabel

2.2

2.2.1
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Hovedkomponenter Fjernkontroll

Hovedkomponenter på fjernkontrollen

1 Tilkobling for fjernkontrollkabel  
2 Låseknapp (traversmating)
3 Roterende knapp / trykknapp, universal 
4 Menyvalgsknapp
5 Verktøyvalgsknapp
6 Deksel
7 Matemotorpotensiometer
8 USB-port
9 Hovedmotor På/Av

10 Hovedmotorpotensiometer

11 Skjerm
12 Indikatorlampe (radio og batteri) 
13 Vann På/Av
14 NØDSTOPP
15 Mate-styrespak
16 Pulsknapp
17 Startbryter
18 Batterirom
19 Tilbakestillingsknapp
20 Solskjerm

Tilbehør til fjernkontroll

Batteriladeren er  konstruert utelukkende for å lade opp de originale 
oppladningsbare batteriene. Batteriholderen og kabelinnsatsen må ikke settes inn.

No. 10999383
No. 10984305
No.10984840
No. 10999372
No. 10999384

Tilbehør

1 2x utskiftbare oppladbare batterier 
2 Batterilader

Batterilader med 10-30 VDC-tilkobling 
3 Fjernkontrollkabel 
4 Batteriholder
5 Nøkkel No. 10984309

2.2.2

2.2.3
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Fjernkontroll

Fjernkontrollen kan byttes ut med en akkumulator eller en batteridrevet fjernkontroll. 
Fjernkontrollen kan også betjenes med en kabel.

Driftsmoduser

Radio fjernkontroll
Senderen og mottakeren er et par matchede enheter. De kan ikke brukes sammen med andre
enheter. Nummeret på baksiden av fjernkontrollen må samsvare med serienummeret på
maskinens navneskilt.

Radio fjernkontroll

Driftsmoduser

Oppladbar batteridrift:
Det utskiftbare oppladbare batteriet er satt inn i undersiden av kabinettet på fjernkontrollen . 
Driftsperioden med et fulladet batteri er ca. 12 timer. Maksimal mottaksavstand er 25 m.

Vanlig batteridrift:
Batteriinnsatsen som følger med i leveransen tillater drift med tre 1,5 V AA batterier. 
Mottaksavstanden er 25 m og den maksimale driftstiden er 1 time.

Kabeldrift:
Kabelinnsatsen er inkludert i leveransen og tillater tilkobling av fjernkontrollen
til WSE1621 kontrollenheten. Kabellengden er 10 m. Kabeldrift gjør det mulig å
arbeide i områder der radiooperasjon ikke er tillatt (for eksempel sykehus).
Ved arbeid med kabelforbindelsen overføres alle styresignaler via den elektriske kabelen. De 
oppladbare / vanlige batteriholderne må ikke settes inn i foringsrøret under kabeloperasjon.

2.3

2.3.1

2.3.2
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Tilkoblinger
Etablere tilkoblinger for kontrollenheten
9 Kontrollenheten er isolert fra strømforsyningen
9 Støpslene og koblingene er rene
9 Kabler og slanger er uskadet

Kontrollenhetens tilkoblinger

Hovedmotor

 Matemotor

Vann

Strømforsyning

Kabelforbindelse for fjernkontrollen 

USB-port

2.4

2.4.1
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Koble til strøm- og vannforsyningen

Tilkobling av motorer 

9 Strømforsyningen er jordet og utstyrt med en jordfeilbryter
(FI, maks. reststrøm 30mA)

9 Tilstrekkelig kabeltverrsnitt: opptil 25 m lang 5 x 4 mm2, mer enn 25 m lang 5 x 6 mm2
9 Koblinger er rene
9 Kabler er ubeskadigede

Koble til motorer

M
M v

Hovedmotor 
Matemotor

2.4.2
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Tilkobling av vannforsyning

Vanntilkoblinger

WSE1621-kontrollenheten avkjøles med vann. Kontrollenheten må også avkjøles ved tørr 
skjæring. Det innkommende vannet rutes gjennom vannfilteret via kontrollenheten og  til 
maskinsystemet. Etter avkjøling av maskinens hovedmotor ved tørr skjæring,
 blir vannet drenert via en vannslange.

Kontrollenhetens tilkoblinger

A Våt skjæring
B Tørr skjæring
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Drift

Oversikt over kontroller

Kontroller

1 Tilkobling for fjernkontrollkabel 
2 Låseknapp (traversmating)
3 Roterende knapp, trykknapp, universell 
4 Menyvalgsknapp
5 Verktøyvalgsknapp
6 Matemotorpotensiometer
7 USB-port
8 Hovedmotorpotensiometer
9 Hovedmotor På / Av

13 Pulsknapp
14 Startbryter
15 Batterirom
16 Tilbakestillingsknapp
17 Tilkobling for fjernkontrollkabel 
18 USB-port
19 Vanntilkobling
20 Tilkobling for strømkabel
21 Vanntilkobling
22 Startbryter
23 Tilkobling for hovedmotorkabel

10 Vann på / av 
11 NØDSTOPP 
12 Matestyrespak

3

3.1
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Skjermelementer

Skjermelementer

1 Skjerm
2 Indikatorlampe (radio og batteri) 
3 Timeteller
4 Indikatorlampe (PÅ/AV)

Skjermfelt

Skjermfelt

A Vario informasjonsfelt 
B Statusinformasjonsfelt

Vario informasjonsfelt

Feltet viser informasjon om feil, strøm og tid.

Statusinformasjonsfelt

Feltet viser informasjon om maskinens system.

3.2

3.2.1
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Skjermsymboler

Statusinformasjonsfelt

Feilvisning

Systemvisning

 Reparasjon-/service visning

Ø TYROLIT diamantverktøy

Ø høyhastighets
diamantverktøy

Ø bor-bit

Diamantwire

Vario Informasjonsfelt

Driftsveiledning

Elektrisk

Informasjon

Hovedmotor

Reparasjon / service

Potensiometer

Potensiometer 0-posisjon

Vann

Oppladbart batteri: Batteri 
tomt

Oppladbart batteri:  Lavt 
batterinivå

Oppladbart batteri: 
Fulladet 

Fase

Fase mangler

Relé

FC mellomkrets

FC utgangstrinn 

Datautveksling

NØDSTOPP-funksjon / PÅ 

NØDSTOPP-funksjon / AV 

Kontakt

Stoppeklokke / Daglig timeteller

Elektronikk 

3.2.2
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Vario Informasjonsfelt

Innmating Strøm

Overstrøm 

Understrøm

Jord

Jordfeil

Fremovermating/kutting

Mating

Hovedmotor, rotasjonsretning 
med urviser 

Hovedmotor, rotasjonsretning 
mot urviser

Overoppheting Likhetstegn

De enkelte vario-symbolene kan kombineres for å tydeliggjøre

Eksempel på en feilvisning:
Årsak: For høy temperatur i hovedmotor
Tiltak: Kjøling med vann

Eksempel på vario-felt

Skjerm:

Feilvisning (1): Hovedmotor (2) har nådd overoppheting (3), mottiltak er (4) kjøling med 
vann (5).
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Skjermsegmenter

Visningsfelt

1  Strømforsyning

1/ 3 rød Oppladbart batteri: Batteriet er tomt

          2/ 3 grønt      Oppladbart batteri: Lavt batterinivå

  3/ 3 grønt      Oppladbart batteri: Fulladet

2  Informasjonsfelt

Vario-informasjonsfeltet viser informatsjon om feil, strøm og driftsstatus.

3  Statusvisning

Denne statusen indikerer en feil i Informasjonsfeltet.

Denne statusen angir operativ- / systeminformasjon i Informasjonsfeltet.

Denne statusen angir reparasjonsinformasjon i Informasjonsfeltet.

Potensiometeret til matemotoren er ikke i 0-posisjon.

3.2.3
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4  Maskinsystem

Veggsager

Veggsager

Wiresager

med TYROLIT diamantverktøy

med TYROLIT høyhastighet diamantverktøy 

Wirehastighet

Kjerneboring Ø diameter

5  Type / dimensjon av skjæreverktøy

Ø 1200 F.eks. sagblad med Ø 1200mm (650mm / 825mm / 1025mm / 1200mm / 1600mm)

6  Hovedstrømforsyning/ hastighet diamantverktøy

Hovedstrømforyningen vises i felt 6, som under skjæreprosedyren bytter 
til diamantverktøyets hastighet.

16 A  strømforsyning / G16 A  generator

      32 A  strømforsyning / G32 A  generator 

... m / s Hastighet på diamantwiren

7 Tidsfelt

... h 00 : 00h tidsfelt

Maskinen registreres automatisk under oppstartsprosessen.

WSE1621-kontrollenheten er forhåndsinnstilt for en 32 A strømforsyning. (32A vises på 
displayet). Det er mulig å bytte til en 16 A strømforsyning. Kontrollenheten går automatisk 
tilbake til 32 A-innstillingen når den startes på nytt.

WSE1621-kontrollenheten slås av hvis den ikke brukes i 30 sekunder. Kontrollenheten kan 
reaktiveres ved å trykke på puls-knappen (12).
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Strømvisning under drift

Strømstyrken vises med en farget bar og en strømverdi
(siffer justeres kontinuerlig).
Ideelt scenario: I de andre oransje segmenter (i jern i de tredje røde segmenter).

Visning av strøm til strøm- og hovedmotor

A Strømvisning for hovedmotoren
 B   Strømvisning for matemotoren

Strømvisning for mate- og hovedmotor

Strømvisning under drift

Drift med mindre enn 40%
nominell kraft

Eksempel:

Drift med 40% til 80%
nominell kraft

Motorer drives med 100%  Hovedmotor 80% nominal effekt  
Matemotor 80% nominell effekt 

3.2.4
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Eksempler på en driftsskjerm

Visningsfelt

Statusinformasjon

6

7

Maskinen er i driftsmodus 

Veggsag med TYROLIT sagblad

8 Ø1200 Sagbladdiameter Ø1200mm

Vario-informasjon

1

2

3

4

5 24A

Matemotoren drives med en nominell effekt mellom 40 og 100%

Hovedmotoren drives med en nominell effekt på 75%

Oppladbart batteri: Fulladet

Diamantverktøyet forsynes med vann

Strømmotorens nåværende nominelle effekt: 24A (justeres kontinuerlig

9 38m/s

10 4A

Diamantverktøyets hastighet er 38m/s

Strømforsyningens strømforsyning: 4A (justeres kontinuerlig)

11 00:12 h Maskinen har vært i bruk i 12 minutter

3.2.5
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Feilmeldinger

Feilmeldinger 

Feil Mulig årsak Tiltak

Strømfase mangler • Feil under 
installasjon

• Sikring defekt

• Sjekk faser og sikringer

Overtemperatur i 
frekvensomformer 

• Fravær av kjøling
• Omgivelsestempera-

tur for høy
• Ikke noe, for lite eller 

for varmt kjølevann

• Unngå direkte sollys

Overtemperatur i 
matemotorer 

• Fravær av kjøling
• Omgivelsestempera-

tur for høy

• La kontrollenheten 
kjøles ned i 3 minutter

• Unngå direkte sollys

Overtemperatur i 
styreenhetens 
komponenter

• Fravær av kjøling
• Omgivelsestempera-

tur for høy

• La kontrollenheten 
kjøles ned i 3 minutter

• Unngå direkte sollys

Overtemperatur i 
hovedmotoren 

• Fravær av kjøling
• Ikke noe, for lite 

eller for varmt 
kjølevann

• Se tekniske data 

Kortslutningsfeil • Blokkert 
hoved-
motor

• Kontakt TYROLIT 
kundeservice

Kortslutnings-
påvisning
av hovedmotoren

• Jordfeil • Kontakt TYROLIT 
kundeservice

Hovedmotor overtsrøm • Blokkert 
hovedmotor

• Overstrøm jordfeil

• Konatkt TYROLIT 
kundeservice

3.2.6
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Feilmeldinger

Feil Mulig årsak Tiltak

Hovedmotorstrøm
jordfeil

• Elektrisk forbindelse
jordfeil

• Kontarkt TYROLIT 
kundeservice

Overstrøm DC-akse • Overlastet 
matemotor

• Reduser 
mating

DC motor kortslutning • Blokkert matemotor
• Defekt matemotor 

• Kontakt TYROLIT 
kundeservice

Sikkerhetsreleet 
veksler ikke korrekt

• Maskinvarefeil • Kontakt TYROLIT 
kundservice

Sikkerhetskontakten 
fungerer ikke korrekt

• Maskinvarefeil • Kontakt TYROLIT 
kundservice

Frekvensomformerfeil • Motor utenfor 
mulige parametre

• Kontakt TYROLIT 
kundservice

Overspenning ved 
mateutgang

• Defekt strøm-
forsyningsenhet

• Strøm-
forsyningsenhet 
overbelastet 

• Kontakt TYROLIT 
kundservice

NØDSTOPP  
har blitt aktivert 

• NØDSTOPP
har blitt aktivert

• Radio kommunikasjon 
har blitt avbrutt 

• Tilbakestill NØDSTOPP-
knappen, kjør 
oppstartprosedyren 

• Endre radiofrekvensen 
ved å slå 
nøkellbryteren på 
radiofjernkontrollen på 
og av
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Feilmeldinger

Feil Mulig årsak Tiltak

Overspenning ved 
mateutgang

• Defekt strøm-
forsyningsenhet

• Strømforsynings-
enhet overbelastet

• Kontakt TYROLIT 
kundeservice

• Bytt til 
generatormodus

Hovedkontaktoren 
veksler ikke 

• Defekt 
hovedkontaktor

• Kontakt TYROLIT 
kundeservice

Kjøleviften går ikke • Defekt vifte • Kontakt TYROLIT 
kundeservice

Kommunikasjonsfeil • Kommunikasjonsfeil 
p.g.a. interferens

• Kontakt TYROLIT 
kundeservice

Likestrømspenning for 
lav

• Feil nettspenning • Sjekk nettspenning; se 
Tekniske data

Likestrømspenning for 
høy 

• Nettoverspenning
• Sagbladet mater 

tilbake for mye 
energi. 

• Sjekk nettspenning; se 
Tekniske data

• Bruk kun diamant-
sagblad mellom 
Ø650mm (25.5”) og 
Ø1600mm (63”) 

• Bytt til generator-
modus
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 WSE1621 

WSE1621

X står rett og på et stødig underlag
 står.

 WSE1621

DVARSEL
Fare for vannskader på WSE1621 kontrollenhet. 

X Kontroller at WSE1621 kontrollenhet ikke står i vann og at den er plassert i trygg
avstand fra sprutvann .

Plassering av WSE1621-kontrollenheten

3.3
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Starte WSE1621-kontrollenheten

9 WSE1621 kontrollenheten er koblet til strømnettet og vannforsyningen.
9 Maskinen er koblet til WSE1621-kontrollenheten.

(Se "Driftsveiledning - Sagsystem")
9 Fjernkontrollen NØDSTOPP (11) er deaktivert.

Starte kontrollenheten

X Sett betjeningselementene som er oppført nedenfor på fjernkontrollen til 0-
posisjonen.

Matemotorpotensiometer (6) 
Hovedmotorpotensiometer (8) 
Hovedmotor På / Av (9)
Vannbryter (10)
Joystick, tar automatisk opp 0-posisjon 
Startknapp (14)
X Slå på WSE1621-kontrollenheten ved hjelp av hovedbryteren (22).
X Slå på fjernkontrollen med startbryteren (14).

– Indikatorlamper (radio og batteri) lyser opp rødt
– Et lydsignal sendes samtidig
– TYROLIT-logoen (A) vises i displayet
– P2-logoen og firmwareversjonen, f.eks. r554 vises i displayet (B)
– Skjermbildet "NØDSTOPPSTILLING" vises i displayet (C)
– Indikatorlampen blinker grønt

3.4
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Hvis bare fjernkontrollen er slått på, forblir P2-skjermen på displayet.
Kontroller visning av programvareversjon, f.eks. r554

X Trykk på den blå reset-knappen (16) på fjernkontrollen.

–Driftsskjermen (D) vises på displayet
–Hvis en feilmelding (E) vises, trykker du på den blå reset-knappen (16) igjen

X Trykk på den grønne pulsbryteren (13)
– Systemindikatoren på displayet lyser.
– Mate- og hovedmotoren utløses fra dette punktet.
– Kontrollenheten registrerer automatisk hvilket maskinanlegg som er tilkoblet.

X Åpne vannventilen på tilførselsledningen.
– Vannventilen vises på skjermen

X Trykk på Vann på / av bryteren (10) på fjernkontrollen til I.
– Vann blir tilført ved skjæreverktøyet.

X Trykk på hovedmotorens På / Av-bryter (9) på fjernkontrollen til posisjon I.
– Den elektriske motoren starter når motorens potensiometer er i maks. stilling.

X WSE1621-kontrollenheten har startet opp og er klar til bruk.

Endre frekvensen på fjernkontrollen

Frekvenssøk

Fjernkontrollen er utstyrt med en frekvensgenerator for å velge en frekvens.
Hvis systemene opplever en funksjonsfeil eller radiokommunikasjon blir avbrutt (ekstern 
sender, rekkevidde, oppladbart batteri tomt), går systemene umiddelbart tilbake til 
NØDSTOPP-tilstand.

Nytt frekvenssøk:

Neste frekvens velges ved å slå startbryteren på fjernkontrollen av og deretter på igjen. 
Prosessen med å slå av og på er begrenset til fire forsøk (kanaler). Hvis systemet ikke finner en 
passende frekvens etter fire forsøk, er det nødvendig å bytte til kabeloperasjon.

3.4.1
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Velge maskinsystem

Maskinsystemet registreres automatisk ved oppstart. 

M
M v

Hovedmotor  
Matemotor

Vann

Velge maskinsysyem

1 Veggsagsystem 
2 Wiresagsystem  
3      Kjerneborsystem 
4 Håndsag

Velge hovedstrømforsyning

WSE1621-kontrollenheten er forhåndsinnstilt for en 32 A strømforsyning. (32A vises på 
displayet). Strømforsyningen kan byttes til en 16 A innstilling eller en generatorinnstilling 
(G32A / G16A). Kontrollenheten går automatisk tilbake til 32 A-innstillingen når den 
startes på nytt.

For å bytte kontrollenheten til 16 A innstilling eller generatorforsyning (G32A / G16A) utfør 
oppstartsprosedyren så langt som punktet "Trykk på den blå reset-knappen
(16) på fjernkontrollen til fjernkontrollen ".
I stedet for å bruke puls-knappen (13), kan du nå bruke låseknappen (2) for å bytte til
16 A strømforsyning eller generatorfunksjon (G32A / G16A).
(16A eller generatorfunksjon (G32A / G16A) vises på displayet.)

Velge hovedstrømforsyning

3.5
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Mykstartverktøy

WSE1621-kontrollenheten tilbyr mykstartfunksjon for verktøy. Den myke starten er 
spesielt nyttig for diamantwiresager.

Velg verkstøystasjon

Fortsett slik:

X Start WSE1621-kontrollenheten.
X Vri hovedmotorpotentiometeret (8) til 0-stillingen.
X Sett Vann på / av-bryteren (10) på fjernkontrollen til I.
X Sett hovedbryteren (9) på I.
X Vri langsomt hovedmotorpotentiometeret (8) til 100% strøm.
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Velge verktøystasjon
Maskinens systemer (veggsager, wiresager, kjerneboring) registreres automatisk under 
oppstartsprosess.
Når kontrollenheten 1621 er startet riktig, kan verktøystasjonene velges før
hovedmotoren blir slått på.

Velge verktøystasjon

Du kan velge mellom følgende skjæreverktøy:

Verktøyvalg

Veggsager

Veggsager

Wiresager

TYROLIT diamantverktøy
(Ø650mm / Ø825mm / Ø1025mm / Ø1200mm / Ø1600mm)

TYROLIT høyhastighets wirehastighet
Ø825mm / Ø1025mm / Ø1200mm / Ø1600mm

Diamantverktøyhastighet
0-26 m/s     0-22 m/s     0-17 m/s

Kjerneboring

Ø Kjernebor
Ø150mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø300mm / Ø350mm 
Ø400mm / Ø450mm / Ø500mm / Ø600mm / Ø700mm 
Ø800mm / Ø900mm / Ø1000mm

Fortsett slik:

X Trykk på verktøyvalgsknappen (5). Bytt mellom de enkelte dimensjonene og
hastighetsrangeringer ved å trykke gjentatte ganger på valgknappen for verktøyet.

For å bytte til diamantverktøyet med høy hastighet:

X For å aktivere endringen, trykk på valgknappen (5) i 3 sekunder.
Når knappen slippes, endres det viste symbolet.

X Trykk på verktøyvalgsknappen (5) i 3 sekunder igjen og slipp deretter den ut.
WSE1621-kontrollenheten går tilbake til standardverktøyene.
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Strømkontroll

Hovedmotoren og strømmotorens kraft styres via potensiometerene.

(sifferverdien for strømforbruk tilpasses kontinuerlig)
(sifferverdien for strømforbruk tilpasses kontinuerlig)

Strømkontroll

A Strømdisplay for hovedmotoren  
B Strømdisplay for matemotoren 

6 Matemotorpotensiometer
7 Hovemotorpotensiometer

Matebevegelsene velges med styrespaken (12) og hastigheten reguleres via 
potensiometer (6).

Justere matingen

Matehastigheten blir automatisk assistert av en matefasilitet under skjæreprosessen.

3.9

3.10 Justere matingen



TYROLIT Hydrostress AG

Side 32 WSE1621 Kontrollenhet

Juster matehastigheten manuelt

Matehastighet

9 99 WSE1621 kontrollenheten er startet

X Velg ønsket matehastighet via matepotensiometeret (6).

Lås matingen
For at styrespaken ikke skal måtte holdes på plass under matebevegelsen, skal 
matingen kunne låses.

Fortsett slik:

X Skyv styrespaken i ønsket retning, og trykk samtidig på Låseknappen (2).
X Når joysticken og låseknappen (2) slippes, er matingen låst.

3.10.1

3.10.2

For å løsne matelåsen, bevege styrespaken eller trykk på låseknappen.
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Endre rotasjonsretningen til hovedmotoren

Denne funksjonen er bare mulig for veggsagapplikasjoner.
Rotasjonsretningen kan kun endres før hovedmotoren startes.

Endre rotasjonsretningen til hovedmotoren

Fortsett slik:

X Trykk på universalknappen / trykknappen (3).
- Den nåværende rotasjonsretningen til hovedmotoren er vist på displayet.

X Vri universalbryteren / trykknappen (3) til rotasjonsretningen endres på displayet.
X Trykk på universalknappen / trykknappen (3).

- Rotasjonsretningen er endret og operasjonsskjermen vises.

Når WSE1621-kontrollenheten startes på nytt, vender rotasjonsretningen til hovedmotoren 
tilbake til standardinnstillingen.
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Daglig timeteller / stoppeklokke

WSE1621-kontrollenheten er utstyrt med en daglig timeteller og et stoppeklokke. Den 
daglige timeteller og stoppeklokke kan brukes under drift som og når det er nødvendig.

Daglig timeteller / stoppeklokke

A    Stoppeklokke
B    Daglig timeteller

Bruke den daglige timetelleren / stoppeklokken

Fortsett slik

X Trykk på menyvalgknappen (4).
- Klokkeskjermen vises.

X Du kan skifte mellom stoppeklokken og den daglige timetelleren ved å vri universell
dreiebryter / trykknapp (3).

Når tidsmålingen er aktiv, er den angitt med en asterisk (C).

Stoppeklokken kan startes, stoppes og nullstilles til 0 ved å trykke på universalknappen /
trykknapp (3). Stoppeklokken er satt til 0 når kontrollenheten er slått av.

Den daglige timetelleren betjenes på samme måte som stoppeklokken.
Den daglige timetelleren forblir aktiv til den tilbakestilles manuelt (ved å trykke flere ganger 
på universal dreiebryter / trykknapp (3)).

X For å gå tilbake til betjeningsskjermen, trykk på menyvalgknappen (4).

3.12
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Slå av WSE1621-kontrollenheten

Slå avkontrollenheten

Fortsett slik:

X Slå av elektrisk motor, bryter (9) Hovedmotor På / Av.
X Deaktiver kjølevannet, bryteren (10) Vann på / av.
X Lukk vannventilen på WSE1621-kontrollenheten.
X Vri startbryteren (14) på fjernkontrollen til 0-stillingen.
X Slå av kontrollenheten WSE1621 ved hjelp av hovedbryteren (22).

ADVARSEL

Fare for frostskader på WSE1621 styreenheten!

X Hvis det er fare for frost, blås ut vann

Bruk  NØDSTOPP-funksjonen kun i  nødstilfeller for å stoppe WSE1621-veggsagen.
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Deaktivering av NØDSTOPP-funksjonen
Hvis NØDSTOPP-funksjonen er aktivert på fjernkontrollen, vil radio og 
batteri lyset (A) flimre.

Deaktivering av NØDSTOPP-funksjonen

Følgende kontroller må flyttes til 0-stillingen:

Matepotensiometer (6)
Vri NØDSTOPP-knappen (11) med urviseren

– NØDSTOPP-skjermen vises på displayet.

 Fortsett slik:

X Trykk på den blå reset-knappen (16).
– Driftsskjermen vises.

X Trykk på den grønne pulsknappen (13) for å fortsette operasjonen.

3.14
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Vedlikehold og vedlikehold

Høytrykksrengjøring

Advarsel

Rengjøring med høytrykksvasker er ikke tillatt. WSE1621 konrollenhet kan bli ødelagt 
hvis den rengjøres med slikt utstyr.
Produkter som inneholder rengjøringsmidler kan ødelegge deler av WSE1621 veggsag, 
fjernkontrollen og kablene.  

Høytryksspyler

4

Vedlikehold og servicetabell
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Elektrisk system X Kontroller tilstand og renhet ved 
elektriske kabler, plugger / kontakter 
og brytere.

X X X X

X Kontroller tilstanden og renhet ved 
koplinger.

X X X X

Vannøkonomi X Sjekk vannledninger for renhet og lekkasjer. X X X X

X Spyl ut vannet hvis det er fare for frost. X X X
Totalt WSE1621 
Kontrollenhet

X Rengjør med en fuktig klut, 
bruk ikke høytrykksvasker.

X

Service X Skal utføres av TYROLIT Hydrostress
AG eller et autorisert verksted.

Første service etter 100 driftstimer
Ytterligere service etter ytterligere 200 driftstimer

4.1
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Rengjøring av vannfilter 

9 Verktøy

Tang

Fastnøkkel Størrelse 32

Rengjøring av vannfilter

Blåse ut vann

9 Hovedbryteren settes til OFF

X Koble fra støpselet.
X Koble fra alle vannledninger.
X Koble en pumpe til vannkoblingen.
X Blås ut vann til alt kjølevann er fjernet
X Fjern pumpen.

Blåse ut vann

For å sikre at vannet kan blåses ut av vannledningene på riktig måte, bruk TYROLIT 
pumpe, no.10998115.

4.2
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Oppladbare batterier

Håndtering og bruk av oppladbare batterier

X Hold batteriene borte fra høye temperaturer, direkte sollys og ild.
X Batterier må ikke demonteres, knuses, varmes opp over 80 ° C eller brennes.
X Ødelagte batterier må ikke lades eller brukes om igjen.
X Hvis batteriet er for varmt for berøring, kan det være defekt. Plasser produktet i tilstrek-

kelig avstand til brennbare materialer på et ikke brennbart sted, hvor det kan observeres,
og la det avkjøles. Ta kontakt med TYROLIT kundeservice når batteriet er avkjølt.

Gjenvinning av avfall

TYROLIT maskiner er produsert med en høy andel resirkulerbare materialer.
En forutsetning for gjenvinning er riktig materiell separasjon. I mange land er TYROLIT allerede 
forberedt på å ta tilbake ditt brukte utstyr for resirkulering. Kontakt TYROLIT-kundeservice eller 
din kontaktperson.

4.4
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5

Kontrollenheten 
virker  ikke selv om 
strøm-kabelen er 
tilkoblet

Kontrollenheten er slått av X Slå på kontrollenheten

Defekt strømledning X Bytt ut strømledningen

Ingen spenning ved strømforsyningen 
(byggeplassen)
)

X Kontroller strømforsyningen

Strømforsyningsfasene er feilkoblet X Kontroller strømforsyningen

Fase mangler Se kapittelet "Svar på skjerminformasjon"

Kontrollenheten starter 
og  kutter så ut igjen

Strømforsyningssikringen på 
byggeplassen utløses

X Kontroller sikringen og juster om nødvendig
X Bytt strømforsyningen om nødvendig
X Se kapittelet "Svar på skjerminformasjon"

Ingen strøm, selv om
kontrollenheten kjører

Feil spenning
Defekt hovedmotor

X Sjekk at spenningen og frekvensen til kontrollenheten 
samsvarer med spesifikasjonene for strømforsyningen

X Kontakt TYROLIT kundeservice

Kontrollenheten kutter 
ut plutselig

Over- eller underspenning X Kontroller strømforsyningen. Se feilmeldingen

Tverrsnitt av strømforsyningskabel for
liten

X Kontroller strømforsyningen

Defekt støpselforbindelse X Sjekk støpselforbindelsen 
X Sjekk strømforsyningen

Gruppevarsel X Se feilmeldingen

Hovemotoren kjører ikke • Hovedmotorpotentiometeret er i 0-
posisjon

• Defekt hovedmotor på / av bryter
på fjernkontrollen

• Vann på / av bryteren er ikke på plass
1 eller defekt

Fjernkontrollens "Klar" -lys lyser ikke 

X Kontakt TYROLIT  kundeservice
X Ikke start kontrollenheten 

NØDSTOPP er aktivert X Deaktivering av NØDSTOPP-funksjonen

Overoppheting X Kontroller vannkretsen og plug-in-koblingene 
X Se feilmeldingene

Ikke vann X Sett på vannforsyningen 
X Se feilmeldingene

Fjernkontrollen virker 
ikke

Oppladbart batteri eller batterier har
for lite strøm

X Bytt ut  og  lad opp det oppladbare batteriet eller
installer kabeldrift

X Bytt ut batteriene

Matepotensiometer 
indikerer ingen funksjon

• Defekt potensiometer i fjernkontrollen
• Matemotorer er ikke tilkoblet
• Defekt matemotor
• Styrespaken er i 0-posisjon

X Kontakt TYROLIT  kundeservice
X Se kapittelet "Svar på skjerminformasjon"

Matemotoren klarer 
ikke å bygge opp kraft

Fjernkontrollens potensiometer er 
defekt eller i 0-posisjonen

X Kontakt TYROLIT  kundeservice

Defekt kabel X Kontakt TYROLIT  kundeservice

Defekt motor X Kontakt TYROLIT  kundeservice
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Tekniske data 
Dimensjoner

Mål i mm

Vekt

Tekniske data

Parameter Verdi

Vekt WSE1621 kontrollenhet 11 kg

WSE1621 fjernkontroll 1.8 kg

6
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Elektriske data

Tekniske data

Parameter Verdi

Beskyttelsesklasse IP 65

Tilkoblede verdier 400 til 480 VAC / 50 - 60 Hz 

Strømforbruk 16 til 32 A (400 V / 50 Hz)

Effekt ved 16 A 11 kW

ved 32 A 20 kW

Interne kontrollspenninger Datamaskin/fjernkontroll 24 VDC

Matestasjoner 48 VDC

Hoveddriveenhet 400VAC = 565VDC
480VAC = 680 VDC

Konverter Høyfrekvent, vannkjølt

Vann

Tekniske data

Parameter Verdi

Vann Kjøling av kontrollenheten Vannkjøling av halvledere

Kjølevannstrømningshastighet Min. 4 l/min ved maks 25 °C

Vanntilførsel 2 til 6 bar

Omgivelsestemperatur anbefaling

Omgivelsestemperatur

Parameter Verdi

Oppbevaring -20 °C til 50 °C

Drift -15°C til 45°C

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Parameter Verdi

Kabellengde (valgfritt) 10 m

Nominell spenning 24 VDC

Beskyttelsesklasse IP 65

Vekt 1.8 kg

Frekvens 2.4 GHz

6.3
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EF-erklæring om samsvar

KontrollenhetBeskrivelse 

Typebetegnelse WSE1621

fra 17. mai 2006 
fra 8. juni 2011 
fra 4. juli 2012 
fra 26. februar 2014 
fra 16. april 2014

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet overholder følgende direktiver 
og standarder:

Direktiv 
iverksatt

2006/42/EC 
2011/65/EU 
2012/19/EU 
2014/30/EU 
2014/53/EU 

Anvendte standarder

EN ISO 12100 : 2010

EN ISO 13849-1 : 2008

EN 60204 -1 : 2006+A1:2009

EN 61000 -6-2 : 2005

EN 61000 -6-4 : 2007+A1:2011

TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland

Pfäffikon, 10/04/2018

Pascal Schmid
Head of Development
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