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Side 2 WSE1621 Veggsag 

Gratulerer! 
Du har bestemt deg for å kjøpe en velprøvd TYROLIT Hydrostress-enhet og har dermed skaffet 

deg et svært sofistikert og pålitelig avansert utstyr. Bare originale TYROLIT Hydrostress-

reservedeler kan garantere kvalitet og passform. Hvis vedlikeholdsarbeid blir forsømt eller utført 

ufagmessig, vil vi ikke kunne overholde våre garantiforpliktelser. Alle reparasjoner må kun 

utføres av opplært personell. 

Vår kundeservice er tilgjengelig for å sikre at TYROLIT Hydrostress-enhetene holder seg i perfekt 

stand. 

Vi håper at det å jobbe med TYROLIT-enheten vil være en tilfredsstillende og feilfri opplevelse. 

TYROLIT Hydrostress 

Copyright © TYROLIT Hydrostress 

TYROLITAS
Rosenborgveien 7 
1630 Gamle Fredrikstad
Norge
Tel. 975 47 990
E-post: ordrebygg-no@tyrolit.com 
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1 Sikkerhet 

1.1 Generelt gjeldende sikerhetsinstruksjoner 

Disse instruksjonene er bare en del av dokumentasjonen som følger med veggsagen. Disse 
instruksjonene sammen med "Sikkerhetshåndbok / systembeskrivelse for veggsager" utgjør 
et komplett sett med dokumentasjon. 

FARE 
Unnlatelse av å overholde sikkerhetsinstruksjonene i "Sikkerhetshåndbok / systemhåndbok"  
og bruksanvisningen kan føre til alvorlig personskade eller død. 
Þ Sørg for at "Sikkerhetshåndbok / systembeskrivelse for veggsager" og bruksanvisningen er 

lest og forstått i sin helhet. 

FARE 
Kuttskader fra sagbladet. 
Þ Bruk alltid vernehansker når du arbeider på veggsagen, spesielt når du arbeider på 

sagbladet. 
Þ Bruk alltid vernedeksel når du betjener veggsagen. 

FARE 
Alvorlig personskade eller materiell skade som følge av ukontrollerte bevegelser av veggsagen. 
Þ Du må aldri koble til eller koble fra kabler når veggsagen er i drift. 

FARE 
Død eller alvorlig personskade kan forårsakes av plutselig oppstart av maskinen. 
Þ Før du slår på systemet, må du forsikre deg om at ingen andre personer er til stede i 

fareområdene. 
Þ Når du forlater systemet, må du slå det av og påse at det ikke kan slås på igjen. 

FARE 
Død eller alvorlig personskade som følge av at maskinen fortsetter å kjøre etter en ulykke. Þ 
Forsikre deg om at NØDSTOPP-knappen kan nås raskt. 

FARE 

Elektrisk støt fra strømkabler og kontakter. 

Þ Slå av WSE1621-veggsagen før du kobler til eller kobler fra kabler. 
Þ Forsikre deg om at strømforsyningen er jordet og utstyrt med en AC / DC sensitiv 

jordfeilbryter (FI type B) med en maksimal reststrøm på 30 mA. 

DANGER 
Brannfare på grunn av feil nettspenning. 
Þ Kontroller at nettspenningen og nettfrekvensen tilsvarer strømnettinnstillingene 

for WSE1621 Veggsag. 
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1.2 Skilt på maskinen 
Momentinformasjon / navneplate 

 

 
Skilt på maskinen 

 
 

1.3 Hva skal du gjøre i en nødssituasjon 

u Trykk på NØDSTOPP-knappen på fjernkontrollen. 
 

LED-indikatorlampen blinker raskt når NØDSTOPP-funksjonen er aktivert på fjernkontrollen. 
 

 
NØDSTOPP 
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2 Beskrivelse 

2.1 Veggsagsystem 

Utformingen av og funksjonen til veggsagsystemene er beskrevet i “Sikkerhetshåndbok / 
systembeskrivelse for veggsager”.

2.2 Beregnet bruk 
Transportabel veggsag for bruk på byggeplasser, for skjæring av (armert) betong, stein og 
mur. Kun til industriell bruk.  
Ikke egnet for bruk i potensielt eksplosive omgivelser. 

2.3 Veggsag systemkomponenter 

 8   Føringsskinne 
 9   Veggsaghode 
10 Drivmotor 
11 Diamantsagblad 
12 Vernedeksel 
13 Fjernkontroll 

Wall saw system 

1 WSE1621P Kontrollenhet 
2 Strømkabel med kontakt 
3 Elektrisk kabel for matemotor 
4 Elektrisk kabel for hovedmotor 
5 Vannslange 
6 Skinnestopper 
7 Roterende skinnebukk 
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2.4 Hovedkomponenter på veggsaghodet 

2.4.1 Veggsaghodekomponenter 

Komponenter 

1   Styrerulle  
2   Understell  
3   Grep for motor  
4   Sagblad drivmotor  
5   Kobling for matemotorene  
6. Vannforbindelse 
7   Kobling for sagbladmotor
8   Grep / låsegrep 
9   Grep for motor 
10  Matemotor, fremføring 

11 Montere sagbladet     
12 Motorsikring     
13 Flens med hurtig utløsning     
14 Deksel     
15 Deksel (oljeskift)     
16 Svingbar arm     
17 Matemotor, sagarm    
18 Bladbeskyttelsesopptak     
19 Vannkontrollventil      
20 Låseenhet   
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3 
3.1 

Montering / demontering
Plassere veggsagen på skinnen 

Montere veggsagen 

 Hvis det svingbare håndtaket ikke klarer å gå i inngrep eller veggsagen sitter for løst 
på føringsskinnen: juster styrerullene. 
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3.2 Justere styrerullene 

ü Verktøy 

Str 24 
TYROLIT No. 973773 

Str 6 
TYROLIT No. 973792 

Justere styrerullene 

Styrerullene er justert riktig hvis de ikke lenger kan dreies for hånd. 
For at maskinen skal gå parallelt med skinnen, må begge styrerullene justeres identisk. 

Unbrako
nøkkel 

Fastnøkkel 
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3.3 Montere motor 

Motoren kan monteres uten bruk av verktøy. 
For å gjøre det mulig for motoren å kobles til, må du kunne vri bladnavet. Dette er bare 
mulig hvis diamantsagbladet (1) eller hurtigutløserflensen (2) er montert.  

 

 
Montering av motor 

 
1 Diamantsagblad 
2 Flens med hurtigutløsning 
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3.4 Sikre motoren 

FARE 
Risiko for personskader hvis motoren faller! 
_ Når motoren er montert, må den sikres. 

 

 

 
Sikre motoren 



TYROLIT Hydrostress AG 

WSE1621 Veggsag Side 13 

 

 

3.5 Demontere motoren 

Motoren kan demonteres uten bruk av verktøy 

 

 
Demontere motoren 



TYROLIT Hydrostress AG 

Side 14 WSE1621 Veggsag 

3.6 Montere sagbladet 

FARE 
Død eller alvorlig personskade kan være forårsaket av et roterende sagblad som  løsner. 
_ Bruk kun originale skruer og bolter fra TYROLIT Hydrostress AG.

FARE 
Alvorlig skade kan forårsakes av plutselig oppstart av sagbladet. 

_  Slå av veggsagen før du arbeider på sagbladet.
_  Koble veggsagen fra strømforsyningen.

Kun diamantsagblad med Ø60mm senterhull kan monteres på maskinen.

3.6.1 Sagbladenhet 

Sagbladenheten består av TYROLIT hurtigutløserflens og sagbladet. 
Rotasjonsretningen til sagbladet må samsvare med maskinens rotasjonsretning. 
Riktig innretting: Forsinking av festehullene mot bladdekselet. 

1 Flens 

Sagbladenhet 

A Sagbladenhet for normal skjæring 
B Sagbladenhet for glattskjæring 2 Lokk 

3 Sagblad 
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3.6.2 Feste sagblad for normal skjæring 
 

FARE 
Død eller alvorlig personskade kan forårsakes av et sagblad som løsner! 
_ Fest alltid diamantsagbladet ved å bruke 6 originale TYROLIT senkede skruer og 2 

bladdekselskruer. 
_ Stram de senkede skruene til et dreiemoment på 10 Nm.   
_ Stram bladdekselets skruer til et dreiemoment på 50 Nm. 
_ Stram den sentrale skruen til et dreiemoment på 60 Nm. 

 

 

Sagbladdiametre 
Ø 650 mm / Ø 825 mm / Ø 1025 mm / Ø 1200 mm / Ø 1600 mm 

 
ü Verktøy 

Str 19 
TYROLIT No. 973784 

Str 5 
TYROLIT No. 973791 

 

 
Festing av sagblad for normal skjæring 

Unbrako 

Fastnøkkel 
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3.6.3 Feste sagblad for glattskjæring 

FARE 
Død eller alvorlig personskade kan forårsakes av et sagblad som løsner! 
_ Fest alltid diamantsagbladet ved å bruke 6 originale TYROLIT forsenkede skruer.
_ Stram de senkede skruene til et dreiemoment på 10 Nm.
_ Stram den sentrale skruen til et dreiemoment på 60 Nm.

Sagbladdiametre 
Ø 650 mm / Ø 825 mm / Ø 1025 mm / Ø 1200 mm / Ø 1600 mm

ü Verktøy 

Unbrako  TYROLIT No. 973791 (str 5) 

Sagbladfeste for glattskjæring 
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3.7 Montere sagbladenhet 

FARE 
Død eller alvorlig personskade kan forårsakes av et sagblad som løsner! 
_ Kontroller om hylsen og sentralskruen er senket.  
_ Stram den sentrale skruen til et dreiemoment på 60 Nm. 

 

 
 

ü Verktøy 

Unbrako                      TYROLIT No. 10980265 

Fastnøkkel        TYROLIT No. 10982724 
 
 
 

Montering av sagbladenhet 
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3.8 Demontere sagbladenhet 

ADVARSEL 
Risiko for personskader hvis sagbladet faller! 

_  Roter alltid sagbladet til flensens bue peker oppover.

Demontere sagbladenhet 

3.8.1 Demontere sagbladenhet 

Demonter sagbladet i omvendt rekkefølge til monteringsprosessen. 
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3.9 Vernedeksel 

3.9.1 Montere vernedekselet 

_  Monter vernedekselet i henhold til instruksjonsheftet.

Montere/demontere vernedekselet 

3.9.2 Demontere vernedekselet 

 Demonter vernedekselet i omvendt rekkefølge til monteringsprosessen. 
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3.10 Tilkobling av kontrollenheten 

3.10.1 Etablere strøm, motor og vannforsyning 

Før du begynner å bruke systemet, må du lese bruksanvisningen som fulgte med 
WSE1621 kontrollenhet. 

3.10.2 Nettstrøm 
P Koblinger / plugger er rene 
P Kabler er uskadet 
P S trømforsyningen er jordet og utstyrt med en AC / DC-følsom jordfeilbryter (FI 

type B;. Max reststrøm 30 mA) 
P  Tilstrekkelige kabeltverrsnitt: opptil 25 m lange 4 x 2,5 mm 2 , mer enn 25 m lange 4 x 4 mm 2

 

3.10.3 Koble til motorer 
P Tilstrekkelige kabeltverrsnitt: opptil 25 m lange 5 x 4 mm 2 , mer enn 25 m lange 5 x 6 mm 2

 

P Kontakter er rene 
P Kabler er uskadet 

Kontrollenhetstilkoblinger 

M 
M v 

Hovedmotor
Matemotor 
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3.10.4 Vann 

Våt og tørr skjæring 

WSE1621 veggsag kan brukes til våt- og tørrskjæring. 

I posisjon: Våtskjæring 

Våt og tørr skjæring 

A Vannutløp på sagbladet 
B Vannutløp i bypassventil II posisjon: Tørrskjæring uten svingarmkjøling 

(ingen kontinuerlig drift) 
III    position: Tørrskjæring med svingarmkjøling 

(kontinuerlig drift mulig) 
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Våtskjæring 

Vann 
P Trykk: Min. 2 bar / maks. 6 bar 
P Mengde: Min. 4 l/min 
P Makstemperatur 25 °C 

Våtskjæring 

Tørrskjæring uten svingarmkjøling 
Ved bruk av tørrskjæringsmetoden uten svingarmkjøling blir vann drenert via 
en omkoblingsledning. Når du bruker tørrskjæringsmetoden uten svingarmkjøling, er det ikke 
mulig å kjøre kontinuerlig. Girkassen kan overopphetes og forårsake skade på tetningene 
og lagrene. Etter bruk i 5 minutter, må det holdes et kvarters pause for å sikre 
tilstrekkelig avkjøling. 

 Tørrskjæremetoden uten svingarmkjøling kan for eksempel brukes til avskjæringer (hvis 
bare de siste 2-3 cm skjæres fra betongen). 

Tørrskjæring uten svingarmkjøling 
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Tørrskjæring med svingarmkjøling og spesielt diamantverktøy 
Girkassen til svingarmen kan kjøles for å tillate lengre perioder med tørrskjæring. Kjølevannet 
ledes gjennom svingarmen her og tappes via omkobling. 
Når du bruker tørrskjæringsmetoden, må spesielle TYROLIT diamantverktøy brukes. 
Viktig: 
Den spesielle bladflensen TYROLIT nr. 10999357 må monteres for denne applikasjonen. 

Tørrskjæring med svingarmkjøling

Skjæring uten vernedeksel

FARE 
Fare for segmenter eller betongfliser fra skjæreverktøyet. 
_ Skjæring uten vernedeksel er forbudt.
_ Ved skjæring uten beskyttende sidedeler, for eksempel dørutskjæringer, må sidedelene 

demonteres når maskinen står stille

Hvis midtseksjonen for vernedekselet ikke er montert, vil vannet komme ut på en ukontrollert 
måte gjennom opptaket av vernedekselet.. 

Skjæring uten vernedeksel 
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4 Drift 

4.1 Oversikt over kontroller 

4.1.1 Fjernkontroll / kontrollenhet 
 
 

Kontroller 

 
1 Kobling for fjernkontrollkabel   13 Pulsknapp                    
2  Låseknapp (traversmatning )   14 Startbryter                    
3  Dreiebryter / trykknapp , universal   15 Batterirom                    
4  Menyvalgsknapp    16 Tilbakestillingsknapp                    
5  Verktøy valgknapp    17 Tilkobling for fjernkontrollkabel                    
6  Matemotorpotensiometer   18 USB-port                    
7  USB-port     19 Vanntilkobling                    
8  Hovedmotorpotensiometer   20 Tilkobling for strømkabel                    
9  Hovedmotor på / av    21 Vanntilkobling                    

10  Vann på / av     22 Startbryter                    
11  NØDSTOPP     23 Tilkobling for hovedmotorkabel    
12 Matestyrespak                 
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4.1.2 Vegsaghode 
 

 
Kontroller på veggsagen 

  
1  Grep    7    Vanntilkobling                   
2  Matemotorkabel   8    Grep med låsemekanisme                   
3 Drivmotorkabel for sagbladet  9    Hurtigkoblingsflens                   
4  Rulle lukke-enhet   10  Oljeskiftdeksel                   
5  Motorlåsemekanisme   11  Omkobling av vanntilkobling         
6 Motorsikring           
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4.2 Starte veggsagen 

P  Kontrollenheten WSE1621 er koblet til strømnettet og vannforsyningen. 
P Maskinsystemet er koblet til WSE1621 kontrollenhet.  

(Se "Bruksanvisning - Sagsystem") 
P  Fjernkontroll NØDSTOPP (11) er deaktivert. 
 

 

 
Starte kontrollenheten 

] Flytt kontrollene listet nedenfor på fjernkontrollen til 0-stilling.  

Matemotorpotensiometer (6) 
Hovedmotorpotensiometer (8) 
Hovedmotor av / på (9) 
Vannbryter (10) 
Matestyrespak inntar automatisk 0-stilling (12)  
Startbryter (14) 

 
] Slå på WSE1621 kontrollenhet ved å bruke hovedbryteren (22). 
] Slå på fjernkontrollen med startbryteren (14). 

 
– Indikatorlamper (radio og batteri) lyser opprinnelig rødt   
– Et lydsignal sendes ut samtidig   
– TYROLIT-logoen (A) vises på displayet   
– P2-logoen og firmwareversjonen, f.eks. R554, vises på displayet (B)   
– “NØDSTOPP-informasjon”-skjerm vises (C)   
– Indikatorlampen blinker grønt   
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 Hvis bare fjernkontrollen er slått på, vil P2-skjermen forbli på displayet. Bruksområde: Sjekk 
visning av programvareversjon, f.eks. R554 

 
] Trykk på den blå reset-knappen (16) på fjernkontrollen. 

 
– Driftsskjermen (D) vises på displayet. 
– Hvis det vises en feilmelding (E), trykker du på den blå reset-knappen (15) igjen. 

 
] Trykk på den grønne pulsbryteren (13) 

– Systemindikatoren på displayet lyser  
– Mate- og hovedmotorene frigjøres fra dette tidspunktet . 
– Kontrollenheten oppdager automatisk hvilket maskinsystem som er tilkoblet. 

] Åpne vannventilen på systemets tilførselsledning. 
– Vannventilen vises på skjermen 

] Trykk på av / på-bryter (9) på fjernkontrollen til stilling I. 
– Det kommer vann ved skjæreverktøyet. 

] Trykk på hovedmotorens av / på-bryter (9) på fjernkontrollen til stilling I. 
– Den elektriske motoren starter når hovedmotorpotensiometeret er i maks. posisjon. 

] Kontrollenheten WSE1621 er startet opp og er klar til bruk. 
 
 

4.3 Endre frekvensen på fjernkontrollen 
 

Frekvenssøk 

 
Fjernkontrollsystemene er utstyrt med en frekvensgenerator for valg av frekvens. 
Hvis systemene opplever en funksjonsfeil eller radiokommunikasjonen blir avbrutt (ekstern 
sender, rekkevidde, oppladbart batteri tomt), går systemene umiddelbart tilbake 
til NØDSTOPP- tilstanden 

 
Nytt frekvenssøk: 

 
Neste frekvens velges ved å slå startbryteren på fjernkontrollen av og deretter på igjen. 
Prosessen med å slå av og på er begrenset til fire forsøk (kanaler). Hvis systemet ikke finner en 
passende frekvens etter fire forsøk, er en overgang til kabeldrift nødvendig. 
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4.4 Velge strømforsyning  

WSE1621 Kontrollenhet er forhåndsinnstilt for 32 A nettstrømforsyning. (32A vises på skjer-
men). Nettstrømforsyningen kan kobles til en 16 A innstilling eller nødstrømtilførselmodus          
(G32A / G16A). Kontrollenheten vil automatisk gå tilbake til 32 A innstilling når den blir startet 
på nytt. 

For å skifte kontrollenhet til 16 A-innstilling eller nødstrømforsyningsmodus (G32A / G16A), utfør 
oppstartsprosedyren så langt som til punktet som er angitt “Trykk på den blå reset-knappen 
(16) på fjernkontrollen”. 
I stedet for å bruke pulsknappen (13), kan du nå bruke låseknappen (2) til å bytte til 16 A 
nettstrømforsyning eller nødstrømforsyningsmodus (G32A / G16A). 
(16A eller nødstrømforsyning (G32A / G16A) vises på displayet.) 

 
 

 
Velge strømforsyning 
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4.5 Velge verktøystasjon 
Maskinsystemene (veggsager, wiresager, kjerneboring) oppdages automatisk under 
oppstartprosessen. 
Når kontrollenheten 1621 er startet riktig, kan du velge verktøystasjonene før du slår på 
hovedmotoren. 

 
Verktøystasjonene må ikke skiftes under drift. 
Verktøystasjonene er innstilt med henvisning til verktøydiameteren for optimal 
rotasjonshastighet og skjæreytelse. 
 

 
Velge verktøystasjon 

 
 

 Du kan velge mellom følgende skjæreverktøy: 

 
   Valg av verktøy  

TYROLIT diamantverktøy 
(Ø650mm / Ø825mm / Ø1025mm / Ø1200mm / Ø1600mm) 

 
TYROLIT høyhastighet diamantverktøy 
Ø825mm / Ø1025mm / Ø1200mm / Ø1600mm 

 
 

Fortsett slik: 
 

] Trykk på verktøyvalgsknappen (5). Veksle mellom de individuelle dimensjonene ved å 
trykke gjentatte ganger på verktøyvalgsknappen. 

 
Slik bytter du til høyhastighets diamantverktøy: 

] For å aktivere endringen, trykk på verktøyvalgsknappen (5) i 3 sekunder. Når knappen slippes,  
 endres det viste symbolet. 

] Hvis du trykker på verktøyvalgsknappen (5) i 3 sekunder igjen og deretter slipper den, vil      
WSE1621 kontrollenhet gå tilbake til standardverktøyene 

Veggsager 

Veggsager 
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4.6 Justere matingen 
Matebevegelsene velges med styrespaken (12) og hastigheten reguleres via potensiometeret (6). 

 

Justere matingen 

 
 Under skjæreprosessen støttes matehastigheten automatisk av assistert mating. 
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4.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8  

Justere matehastigheten manuelt 
 

Matehastighet 
 

P Kontrollenheten WSE1621 er startet 
 

] Velg ønsket matningshastighet via matepotensiometeret (6). 
 
 

 
Låse matingen 

For at styrespaken ikke skal måtte holdes på plass under matingen, kan innføringen låses. 
 

Låse matingen  

Fortsett slik: 

] Skyv styrespaken i ønsket kjøreretning, og trykk samtidig på låseknappen (2). 
] Når styrespaken og låseknappen (2) slippes, låses matingen. 

 

For å frigjøre matelåsen, flytt styrespaken litt i hvilken som helst ønsket retning eller trykk på 
låseknappen. 
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4.9 Endre rotasjonsretning på hovedmotoren 

Denne funksjonen er bare mulig for veggsagningsapplikasjoner. 
Rotasjonsretningen kan bare endres før hovedmotoren startes. 

 
 

 
Endre rotasjonsretning på hovedmotoren  

 
Fortsett slik: 

 
] Trykk på den universelle dreieknappen / trykknappen (3). 

– Gjeldende rotasjonsretning for hovedmotoren vises på displayet. 
] Vri den universelle dreieknappen / trykknappen (3) til dreieretningen endres på skjermen. 
] Trykk på den universelle dreieknappen / trykknappen (3). 

– Rotasjonsretningen er endret, og driftsskjermen vises. 
 

 Når WSE1621 kontrollenhet startes på nytt, går hovedmotorens rotasjonsretning tilbake til 
standardinnstillingen. 
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4.10 Slå av WSE1621 Kontrollenhet 
 

Slå av kontrollenheten 

 
Fortsett slik: 

 
]  Slå av elektrisk motor (9), på / av hovedmotor. 
] Deaktiver kjølevannet , slå (10) vann på / av. 
] Lukk vannventilen på WSE1621 kontrollenhet. 
] Drei startbryteren (14) på fjernkontrollen til 0-stilling. 
] Slå av WSE1621 kontrollenhet ved å bruke hovedbryteren (22). 
 
ADVARSEL 

 
Risiko for frostskader på WSE1621 kontrollenhet! 

 
] Hvis det er fare for frost, blåser du ut vann. 

 
 Bruk NØDSTOPP-funksjonen bare i en nødsituasjon for å stoppe WSE1621-veggsagen. 
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4.11 Deaktivere NØDSTOPP 
Hvis NØDSTOPP-funksjonen er aktivert på fjernkontrollen, vil radio- og batterilampen (A) blinke.  

 
Deaktivere NØDSTOPP 

Følgende kontroller må flyttes til 0- stilling:  

Matepotensiometer (6) 
Drei NØDSTOPP-knappen (11) med urviseren 

– Skjermbildet NØDSTOPP vises. 
 

Fortsett slik: 
] Trykk på den blå reset-knappen (16). 
       – Driftsskjermen vises. 
] For å fortsette driften, trykk på den grønne pulsknappen (13). 
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4.12 Etter endt arbeid    

Fortsett slik: 
 

] Drei hovedbryteren på WSE1621 kontrollenhet til 0-stilling. 
] Koble fra støpselet. 
] Koble fra vannslangene fra WSE1621-veggsagen . 
] Blås ut vann fra alle ledninger. 
] Rengjør WSE1621-veggsagen , fjernkontrollen og kabler med en fuktig klut. 

 
 

Vær forsiktig 
 

Rengjøring med høytrykks rengjøringsutstyr er ikke tillatt. 
 

WSE1621-veggsagen kan bli skadet hvis den rengjøres med høytrykks 
rengjøringsutstyr. Produkter som inneholder rengjøringsmiddel kan skade deler av WSE1621-
veggsagen, fjernkontrollen og kablene. 

 
 
 

Høytrykksspyler 
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4.13 Reaksjon på skjerminformasjon  

Informasjon om hvordan du reagerer på symboler vist i vario- og statusfelt finner du i 
bruksanvisningen som følger med WSE1621 kontrollenhet. 

Reaksjon på skjerminformasjon 

Informasjonsfelt 

A Vario informasjonsfelt 
B  Statusinformasjonsfelt 

4.13.1 Vario informasjonsfelt 

Dette viser informasjon om feil, strøm og tid. 

4.13.2 Statusinformasjonfelt  

Dette viser informasjon om maskinsystemet. 
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4.14 Strømskjerm under drift 

Gjeldende effektområde vises med en farget stolpe og en effektverdi.  
Ideelt sett: I de andre oransje segmentene (i jern i de tredje røde segmentene) 

Strømvisning for mate- og hovedmotor  

A    Strømvisning for hovedmotor 
B Strømvisning for matemotor 

4.14.1 Visning av strøm for mate- og hovedmotor 

Motorer drives ved 100%   Hovedmotor 80% nominell kraft 
  Matemotor 80% nominell kraft 

Drift med 40% til 80% 
nominell kraft 

Drift med mindre enn 40% Eksempel: 
nominell kraft 

Strømvisning under drift 
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4.14.2 Visning av strømforsyningen for fjernkontrollen 

Strømvisning 

         Visning           Strømforsyning         Handling 

a 
1/3 rød 

Oppladbart batteri: 
Batteri tomt Erstatt batteriet 

B 
2/3 grønn 

Oppladbart batteri: 
Lavt batterinivå 

Hold et nytt batteri 
klart 

C 
3/3 grønn 

Oppladbart batteri: 
Fulladet Ikke tilgjengelig 
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5 Service og vedlikehold 
 

Vedlikeholds- og servicetabell 
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r d
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Elektrisk system ] Kontroller tilstanden og renheten til 
elektriske kabler, plugger / 
kontakter og brytere. 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

] Kontroller koblingenes tilstand og 
renhet. 

X X 
  

X X 

Veggsaghode ] Trekk til løse bolter, skruer og muttere 
(se spesifikasjonene for 
tiltrekkingsmoment) 

 
X 

    
X 

 
X 

] Sjekk renhet X X   X X 

Låseenhet ] Rens låsende fordypninger 
og føringssporene 

X X 
  

X X 

] Smør WD40   X  X X 

Føringsruller ] Kontroller lageravstanden for slitasje X X   X X 

] Ren X X   X X 

] Endre      X 

Motor 
låsemekanisme 

] Rengjør med vann  X   X  

] Smør WD40   X  X  

Chassis ] Rengjør med vann  X     

] Sjekk sagbladets opptak for slitasje X    X X 

Svingbar arm ] Bytt girolje Every 100 h 

Motor ] Bytt girolje Every 100 h 

Vannøkonomi ] Sjekk vannledningene for renhet og 
tetthet 

X 
   

X X 

] Blås ut vann  X     

Sagblad ] Rengjør med vann  X     

] Sjekk for slitasje X X   X X 

Service ] Skal utføres av TYROLIT Hydrosstress 
AG eller et autorisert verksted 

Etter 100/300/500/700 timer 
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5.1 Blåse ut vann 

ü Hovedbryteren er satt til OFF 
 

] Koble fra støpselet. 
] Koble fra alle vannledninger. 
] Koble rensepumpen til vannnippel. 
] Blås ut vann til alt kjølevannet er fjernet. 
] Fjern pumpen. 

 Bladbeskyttelsen må være montert slik at vannet kan blåses ordentlig ut av 
ledningene. Bruk TYROLIT rensepumpe, nr. 10982667. 

 

 
Blåse ut vann 
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5.2 Bytte føringsrullene 

P Verktøy 

Unbrako               Str 6 
 
 

Bytte føringsrullene 

 
] Bytt ut defekte føringsruller nr. 10996593. 

 
5.3 Smøre låseenheten  

 

Smøring av låseenheten 
 

Smørefett 
1 Behandle skjøter og låseenhet med smøremiddel TYROLIT no. 975061 (spray). 
2 Smør med en fettpistol (EP Grease 2) 
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5.4 Skifte girolje 

 Bruk av uegnet olje kan skade veggsagen. 
] Bruk kun TYROLIT Hydrostress AG oljebeholdere (no. 10981362, 1dl). 

 
P Verktøy 

Unbrako               Str 5 

2x skrutrekkere      Str 0 

Oljebeholder                         1.0 dl (TYROLIT no.10981362) 

 

 
Skifte girolje 

 
La giroljen renne av. 
For å sikre at all giroljen kan renne av tilstrekkelig, la svingarmen rotere i ca. et kvarter (svingbar 
armstilling X, se bilde). 
Viktig: Spillolje er helseskadelig og må ikke kastes direkte på bakken eller i naturen. 
 

 
5.5 Gjenvinne avfall            

TYROLIT Hydrostress elektroverktøy produseres ved bruk av en høy andel resirkulerbare 
materialer. En forutsetning for resirkulering er riktig materialskille. I mange land er TYROLIT 
allerede forberedt på å ta tilbake brukt utstyr til gjenvinning. Kontakt TYROLIT kundeservice eller 
din salgsrådgiver. 
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6 Funksjonsfeil 
 Informasjon om systemfeil og feil som vises på displayet til fjernkontrollen, finner du i 
bruksanvisningen som fulgte med WSE1621 kontrollenhet, under avsnittet Feil og 
feilvisninger . 

Eksempel på en feilvisning: 

Årsak: For høy temperatur i hovedmotor 
Handling: Avkjøl med vann 

Eksempel på en feilvisning 

 Hvis du ikke klarer å løse en feil, vennligst kontakt vårt servicesenter (se 
produsentens adresse på baksiden av tittelsiden). 

For å garantere en rask og profesjonell løsning på problemet, er det viktig at du forbereder deg 
som følger før du ringer: 

Navneskilt 

Fortsett slik: 

] Prøv å beskrive feilen så presist som mulig.
] Legg merke til type og indeksbetegnelse på enheten din (navneplate).
] Ha bruksanvisningen i nærheten.
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7 Tekniske data 

7.1 Dimensjoner 
 

Mål i mm 
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7.2 Vekt 

Vekt 

Parameter Verdi 

Veggsaghode komplett 23.5 kg 

Drivmotor 15 kg 

Kontrollenhet 11 kg 

Fjernkontroll 1.8 kg 

7.3 Design 

Design 

Parameter Verdi 

Konstruksjon Lett aluminium-/stålkonstruksjon 

Roterbar svingarm 360° 

Kraftoverføring Tannhjul 

Grep 2 stykker, grep med låsefunksjon 

Føringsruller Slitesterkt, egnet for alle VS- og VAS-skinner 

Skinnemontering Låsing og sikkerhetsfunksjon ved grep 

Hovedmotor Høyfrekvent, vannkjølt, med hurtigutløserenhet 

Matemotor / svingmotor Elektrisk motor med girkasse 

Planskjæring Flens uten bladdeksel 

Normal skjæring Flens med bladdeksel 

Vann Vanntilkobling på chassis 

7.4 Sagblader 

Sagblader 

Parameter Verdi 

Sagblad maks. Ø1600 mm 

Startblad maks. Ø900 mm 

Bladflensfeste ved veggsag Flens 

Bladflensarmatur for normal skjæring Rask frigjøringsflens ST med bladdeksel 

Bladflensarmatur for planskjæring Rask frigjøringsflens ST uten bladdeksel 6 
senkede skruer M8x16 10.9 
referansesirkel 130 mm 

Bladdeksel festes på bladflensen 1 sekskantskrue M12x35 8.8 

Skjæredybde (sagblad Ø 1600 mm) max. 705 mm 
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7.5 Overskjæringstabell 
 

Overkutt 

 Skjæreverktøy med maksimum 
penetrasjon 

Skjæreverktøy med minimum 
penetrasjon 
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5 cm 2 2 1 1 1 1 1 17 19 20 22 24 27 28 

10 cm 5 4 3 3 2 2 2 23 25 27 30 33 37 39 

15 cm 9 7 6 5 4 3 3 27 30 32 36 40 45 47 

20 cm 16 12 11 8 7 5 5 30 33 35 41 45 51 53 

25 cm  20 16 12 10 7 7  35 38 44 49 56 58 

30 cm   26 17 13 10 9   40 47 52 60 62 

35 cm    23 18 13 12    49 55 63 66 

40 cm    34 24 17 16    50 57 66 69 

45 cm     32 22 20     58 69 72 

50 cm     46 28 25     59 71 74 

55 cm      35 31      72 76 

60 cm      44 38      73 77 

65 cm      60 48      74 79 

70 cm       64       79 
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7.6 Sagblad matedybder 

Matedybder 

Skjæring Sagblad Ø Skjæredybde 

Forskjæring - 900mm maks. 8 cm 

Etterfølgende skjæring Ø650mm - 1025mm maks. 10 cm 

1200mm maks. 7 cm 

1600mm maks. 5 cm 

7.7 Sagblad drivmotor 

Blad drivmotor 

Parameter Verdi 

Elektrisk motor Høyfrekvent, vannkjølt 

Spenning 350 V 3 ~ 

Effekt 17 kW 

Frekvens 800 Hz 

Hastighet 6000 rpm 

7.8 Matemotor, fremføring 

Elektrisk matemotor med girkasse 

Parameter Verdi 

Spenning 36 V 

Effekt 150 W 

Gir-reduksjon 01:53 

Snekkedrev 1:15 

Mating Tannhjul på skinne 

7.9 Matemotor, svingbar 

Elektrisk matemotor med girkasse 

Parameter Verdi 

Spenning 36 V 

Effekt 150 W 

Gir-reduksjon 1:66 

Snekkedrev 1:66 

Svingbar rekevidde (svingarm) 360° 
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7.10  
 
 
 
 
 
 
 

7.11  
 
 
 
 
 
 

7.12  

Støynivå 
 

Støydata i henhold til ISO 3744 

Parameter Verdi 

Lydtrykknivå L pA 76 dB(A) * 

Maksimalt lydtrykknivå L pCpeak 124 dB 

Akustisk effektnivå L WA 96 dB(A) * 

Betingelser for målingen: 
* Sagbladet Ø 825mm (ikke lydløs) ikke i skjæreoperasjon under full belastning 

 
Vann 

 
Vannforbindelse 

Parameter Verdi 

Trykk Min. 2 bar/maks. 6 bar 

Kvantum Min. 4 l/min 

Maks. temperatur 25 °C 

 
Smøremidler og væsker 

 

Smøremidler og væsker 

Parameter Verdi 

Girolje (svingarm) Klüber GEM 4N 
(TYROLIT no. 10981362 / 100ml) 

Girolje (motor) Klüber GEM 4N 
(TYROLIT no. 10982366 / 50ml) 

Fett (låseenhet) 
TYROLIT no. 975057 

Penetrering 265 til 295 

NLGI 2 

Universal Spray 250 ml (låsenhet) 
TYROLIT no. 975061 

  

Smørefett (fremføring og svingutstyr) 
TYROLIT no. 10999375 

Penetrering 400 to 430 

NLGI 00 
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7.13 Elektriske data 

Elektriske data 

Parameter Verdi 

Beskyttelsesklasse IP 65 

Tilkoblede verdier 400 - 480 V / 50 Hz - 60 Hz 

Strømforbruk 32A (400V) 

Effekt (kontrollenhet) 20 kW 

Intern kontrollspennning Datamaskin/fjernkontroll 24 VDC 

Innmatinger 48 VDC 

Hoveddrivenhet 400 VAC = 565 VDC 
480 VAC = 680 VDC 

7.14 Anbefalt omgivelsestemperatur 

Omgivelsestemperatur 

Parameter Verdi 

Oppbevaring -20 °C til 50 °C 

Drift -10°C til 45°C 

7.15 Fjernkontroll 

Fjernkontroll 

Parameter Verdi 

Kabellengde (valgfritt) 10 m 

Nominell spenning 24 VDC 

Beskyttelsesklasse IP 65 

Vekt 1.8 kg 

Frekvens 2.4 GHz 

7.16 Typeskilt 

Navnskilt 
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8 EU - samsvarserklæring 

Beskrivelse Veggsag 

Typbetegnelse WSE1621 

Vi erklærer under vårt eneste ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver 
og standarder: 

Direktivet ble brukt 

2006/42 / EF fra 17. mai 2006             
2011/65 / EU fra 8. juni 2011             
2012/19 / EU fra 4. juli 2012             
2014/30 / EU fra 26. februar 2014             

Anvendte standarder 

EN 15027: 2007 + A1: 2009 
EN ISO 12100: 2010 
EN 60204 -1: 2006 + A1: 2009 
EN 61000 -6-2: 2005 
EN 61000 -6-4 : 2007 + A1: 2011 

TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18 
CH-8330 Pfäffikon 
Switzerland 

Pfäffikon, 10/04/2018 

Pascal Schmid 
Head of Development 




